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GRIGLIA 100
istruzioni di assemblaggio



GRIGLIA 100

Calcolare la lunghezza dei profili base e coperchio P-GR100-BA 

rispettando la seguente formula:  

 

P-GR100-BA = X - 13 mm / 0.511“

1. Taglio dei profili P-GR100-BA

Come prima fase della costruzione della griglia definire la lunghezza dei diversi profili.

 STEP 1

P-GR100-BA

-6,5mm 
-0.255” 

-6,5mm 
-0.255”

X

P-GR100-BA

-6,5mm 
-0.255” 

-6,5mm 
-0.255”

X

AZ-GR00000 
angoli per griglia 

RETE-GR-02 
rete antitopo 

P-GR100-BA 
profilo base griglia 

P-GR100-PA 
profilo pala griglia  

P-GR100-SG 
profilo pala griglia senza gronda 

P-GR050-CH 
profilo chiusura pale 

P-GR100-SS 
profilo spalla griglia con foratura sinistra

 

P-GR100-SD 
profilo spalla griglia con foratura destra 

PZGR100-00 
profilo in alluminio 25 x 2 mm per griglia di base 

superiore a 1000 mm

X = larghezza telaio	 Y = altezza telaio



S T R U T T U R E  P E R  C E N T R A L I  D I  T R AT TA M E N T O  A R I A

Calcolare la lunghezza dei profili pala P-GR100-PA o P-GR0100-SG 

rispettando la seguente formula:  

 

P-GR100-PA = X - 30 mm / 1.181“

P-GR100-SG = X - 30 mm / 1.181“

2. Taglio dei profili P-GR100-PA o P-GR100-SG

Calcolare la lunghezza del profilo chiusura pale P-GR050-CH rispettando la 

seguente formula:  

 

P-GR050-CH = X - 30 mm / 1.181“

Attenersi per la lunghezza dei profili spalla P-GR100-SD/SS alla seguente 

formula:

P-GR100-SD = Y - 28 mm / 1.102”

P-GR100-SS = Y - 28 mm / 1.102” 

Nota: rispettare il posizionamento dei tagli come rappresentato 

nell’illustrazione

Calcolare la dimensione della rete antitopo RETE-GR-02 rispettando 

la seguente formula:  

 

RETE-GR-02 = X - 18 mm / 0.708” 

RETE-GR-02 = Y - 46 mm / 1.811” 

3. Taglio dei profili P-GR050-CH

4. Taglio dei profili P-GR100-SD/SS

5. Taglio della rete antitopo RETE-GR-02
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-0.59”
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P-GR100-PA

P-GR100-SD/SS 32,5mm - 1.28”
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P-GR050-CH



In questa fase occorre preforare i profili base e coperchio P-GR100-BA 

da assemblare con i profili spalla P-GR100-SD/SS mediante le viti VITE8 

di fissaggio.

Foratura profilo base e coperchio per assemblaggio con P-GR100-SS/SD.

Foratura profilo base

Inserire i profili spalla sinistra P-GR100-SS e coperchio P-GR100-BA 

nell’angolo AZ-GR00000 fissandoli tra loro con due viti VITE800000.

Assemblaggio della griglia

 STEP 2

 STEP 3



S T R U T T U R E  P E R  C E N T R A L I  D I  T R AT TA M E N T O  A R I A

Fissare il profilo di chiusura P-GR050-CH appoggiandolo contro il 

profilo spalla P-GR100-SD/SS.

Fissare i profili pala P-GR100-PA o P-GR100-SG sul profilo spalla 

P-GR100-SS forato a passo utilizzando le viti VITE800000.

Inserire il profilo spalla P-GR100-SD completo di angolo AZ-GR00000 

utilizzando le viti VITE800000.

32.5mm 
1.28”



Per le griglie con telaio superiore a 1000 mm utilizzare il profilo 

PZGR100-00 forato a passo; fissare con viti o rivetti.

Per concludere, completare con i due restanti angoli AZ-GR00000 il profilo base 

P-GR100-BA e inserire il tutto nei profili montanti con le viti VITE800000.
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Infilare la rete antitopo RETE-GR-02 negli appositi binari nella parte 

posteriore.

 STEP 4

Inserimento rete


