Pulegge a gole
trapezoidali
di serie

Premessa

Sul mercato esistono varie tipo-
logie di cinghie trapezoidali,
fra di esse, quelle piu’ diffuse
sono: le “strette” SPZ - SPA -
SPB - SPC (DIN 7753/1), le
“classiche” Z - A - B - C (DIN
2215 - 1ISO e UNI 5265) e le
“strette americane” 3V - 5V
(RMA - MPTA). Con le puleg-
ge trapezoidali “strette” (DIN
2211 - 1SO 4183) prodotte
dalla SIT e illustrate in questo
catalogo, e’ possibile utilizzare,
correttamente, tutte le tipologie
di cinghie sopra elencate (salvo
la C).

Tabella delle compatibilita
tra i principali tipi di cinghie
trapezoidali e le pulegge SIT

Standard
V-pulleys
Introduction
On the market you find many
V-belts, among which the
most used are the “narrow”

SPZ - SPA - SPB - SPC (DIN
7753/1), the “classical”’ Z - A -
B - C (DIN 2215 - ISO and UNI
5265) and the american narrow
3V - 5V (RMA-MPTA). On the
“narrow V-belt pulleys” (DIN
2211 - ISO 4183) it is possible
to use correctly all these V-
belts. SIT presents in this cata-
logue its own range of standard
pulleys, which are, in regard to
the grooves, all produced ac-
cording to DIN 2211 (ISO
4183) except for C-section.

Matching table between
the main V-belts
and SIT-pulleys

Poulies a gorges
trapézoidales
standard

Introduction

Sur le marché différentes cour-
roies trapézoidales sont distri-
buées: les courroies les plus
utilisées sont les courroies
“étroites” SPZ - SPA - SPB -
SPC (DIN 7753/1) et les “clas-
siques”Z - A - B - C (DIN 2215
- ISO et UNI 5265) ainsi que
les courroies normes
américaines 3V - 5V (RMA -
MPTA) et compte tenu de la
norme sur les poulies a gorge
série étroite (DIN 2211 - ISO
4183), il est possible d’utiliser
’ensemble de la gamme avec
les poulies fabriquées par SIT.
SIT présente dans ce catalo-
gue sa propre gamme de pou-
lies, fabriquées au niveau des
gorges suivant la norme DIN
2211 (ISO 4183) sauf pour la
section C.

Tableau de correspondance
entre les principales
courroies et les poulies SIT

Standard
Keilriemen-
scheiben

Einleitung

Da sich auf dem Markt ver-
schiedene Keilriemen-Nor-
mungen befinden, unter denen
die verwendetesten von den
“Schmalkeilremen” SPZ - SPA -
SPB - SPC (DIN 7753/1), den
“Klassischen Keilriemen” Z - A -
B - C (DIN 2215 - ISO und UNI
5265) dargestellt sind und den
“Schmalkeilriemenscheiben”
(DIN 2211 - I1SO 4183) eine
eiwandfreie Verwendung aller
dieser Riemen moglich ist, fuhrt
SIT in diesem Katalog die eige-
ne Standardscheibenreihe vor.
Alle diese Scheiben werden -
mit Ricksicht auf die Rillen -
nach DIN 2211 (ISO 4183) mit
Ausnahme des C-Schnittes her-
gestellt.

Paarungstabelle zwischen
den Hauptkeilriemen und
den SIT-Scheiben

2 CINGHIE - BELTS - COURROIES - RIEMEN -
) DIN 7753/1 - 1ISO-R459-460 RMA - MPTA UNI 5265 - 1ISO R52-253 - DIN 2215
= SPz SPA SPB SPC 3V 5V 8V z A B C
Ixh | 97x8 |12,7x10| 17x13 | 22x18 | 9,5x8 |[16x13,5|255x23 [10x 6 13x8 17x11 | 22x 14
PULEGGE SIT - SIT PULLEYS - POULIES SIT - SIT-SCHEIBEN (DIN 2211)
PT SPz o) - - - o* - - O - - -
SPA - O - - - - - - O - -
SPB - - O - - o* - - - O -
c - - - X - - - - - - O
PBT SPZ @) - - - o* - - 0 - - -
SPA - @ - - - - - - O - -
SPB - - O - - o* - - - O -
SPC - - - O - - - - - - O
PCT SPZ O - - - o* - - O - - -
SPA - 0 - - - - - - O - -
SPB - - O - - o* - - - O -
SPC - - - O - - — - — _ 0
O=S8l  X=NO O=YES X=NO O=0Ul  X=NON O=JA  X=NEIN

* |l passo fra le gole delle pulegge SPZ
€ differente da quello delle 3V, cosi il
passo delle SPB e differente da quello
delle 5V.

* Pitch among the grooves of SPZ pul-
leys is different from 3V. The pitch is
also different between SPB and 5V.

* Le pas entre 2 gorges de poulies SPZ
et 3V est différent, de méme pour les
poulies SPB et 5V.
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* Der Abstand unter den Rillen der SPZ-
Scheiben unterscheidet sich von 3V. Der
entsprechende Abstand zwischen SPB
und 5V ist ebenfalls unterschiedlich.



Tipi costruiti

PULEGGE PT

Pulegge a gole trapezidale
adatte per le normali applica-
zioni. Queste pulegge sono
adatte a ricevere i seguenti tipi
di cinghie:

- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

- SPA-A

-C

PULEGGE PBT PER BUSSO-
LA CONICA SER-SIT®
Pulegge a gole trapezoidali
per il montaggio con bussola
conica SER-SIT®. Queste pu-
legge sono atte a ricevere in-
differentemente tutti i tipi di
cinghie trapezoidali e cioeé:

- SPZ-zZ-3V

- SPB-B-5V

— SPA-A

- SPC-C

PULEGGE PCT CON MOZzzO
SOVRADIMENSIONATO PER
CALETTATORI

Pulegge a gole trapezoidali
con mozzo sovradimensionato
adatte per calettatori. Queste
pulegge sono atte a ricevere
indifferentemente tutti i tipi di
cinghia trapezoidali e cioe:

- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

- SPA-A

- SPC-C

PT

Manufactured
types

PT - PULLEYS

Traditional V groove pulleys
suitable for normal applica-
tions for use with the following
belt types:

- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

— SPA-A

-C

PBT - PULLEYS FOR
SER-SIT® TAPER BUSH
Pulleys with V Section grooves
pre-machined for SER-SIT®
bushing. The following V Belts
are suitable for use with these
pulleys:

- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

— SPA-A

- SPC-C

PCT - PULLEYS WITH OVER-
SIZED HUB FOR SELF-
LOCKING UNITS

Pulleys with oversized hub for
self-locking units. The fol-
lowing V Belts are suitable for
use with these pulleys:

Types de poulies
fabriquées

POULIES - PT

Poulies a gorges trapézoidales
prévues pour des applications
standard, permettent le mon-
tage des courroies suivantes:
- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

- SPA-A

-C

POULIES PBT POUR
MOYEUX AMOVIBLES
SER-SIT®

Poulies a gorges trapézoida-
les prévues pour le montage
des moyeux SER-SIT®, per-
mettent le montage des cour-
roies suivantes:

- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

- SPA-A

- SPC-C

POULIES PCT AVEC
MOYEUX )
SURDIMENSIONNES POUR
MOYEUX DE SERRAGE
Poulies a gorges trapézoida-
les avec moyeux prévues pour
le montage des moyeux de

- SPZ-Z-3V serrage, permettent le monta-
- SPB-B-5V ge des courroies suivantes:
- SPA-A - SPZ-Z-3V
- SPC-C — SPB-B-5V
- SPA-A
- SPC-C
PBT

Ausfihrungen

PT - KEILRIEMENSCHEIBEN
Keilriemenscheiben fiir norma-
le und weniger belastete
Antriebe. Diese Scheiben sind
in folgenden Ausflihrungen lie-
ferbar:

- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

- SPA-A

-C

PBT - SCHEIBEN ZUR
MONTAGE MIT SER-SIT®
SPANNBUCHSE
Spannbuchsenscheiben geei-
gnet zur Montage mit koni-
schen SER-SIT® Spannbuch-
sen. Diese Keilriemenschei-
ben kénnen fur folgende Keil-
riementypen verwendet werden:
- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

- SPA-A

- SPC-C

PCT - SCHEIBEN MIT
UBERDIMENSIONIERTER
NABE ZUR MONTAGE MIT
SPANNSATZE

Scheiben mit berdimensio-
nierter Nabe geeignet zur
Montage mit Spannsétze. Die-
se Keilriemenscheiben kénnen
far folgende Keilriementypen
verwendet werden:

- SPZ-Z-3V

- SPB-B-5V

- SPA-A

- SPC-C

PCT
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Materiali e
caratteristiche

Materiali

Le pulegge PT - PBT e PCT
sono contruite in ghisa DIN 1691
GG20 - GG25

Caratteristiche

Le nostre pulegge sono adatte
per funzionare sino ad una ve-
locita periferica di 35 m/s.
Le caratteristiche dimensionali
rispondono ad un elevato stan-
dard, essendo tornite esclusi-
vamente con macchine a con-
trollo numerico oppure con tor-
nitrici automatiche

Tattamento protettivo

Le pulegge PT-PBT e PCT so-
no protette mediante fosfata-
zione al manganese nera.

Equilibratura

Le pulegge PBT sono equilibrate
staticamente UNI 4218 - VDI
2060 entro il grado G16.

Le PT e PCT non sono equili-
brate non avendo i fori finiti.

Tolleranze

(Vedi tabella in basso)

+« Tolleranza del
primitivo dw

O Tolleranza di eccentricita ri-
ferita al diametro esterno

¢ Tolleranza di oscillazione la-
terale riferita al diametro
primitivo

O Massima differenza tra i dia-
metri primitivi delle gole di
una stessa puleggia:
- 0,4 mm per SPZ-SPA-SPB
- 0,6 mm per SPC

diametro

Materials and
features

Materials

Our PT-PBT and PCT pulleys
are made of cast iron, quality
DIN 1691 GG20 - GG25.

Features

The dimensions are very preci-
se as the pulleys are turned ex-
clusively by means of CNC or
automatic lathes.

These pulleys can be used for
speed up to 35 m/s.

Protective treatment

Our PT-PBT and PCT pulleys
are black phosphated.

Balancing

Our PBT pulleys are statically
balanced UNI 4218 - VDI 2060,
G16 degree. The PT and PCT
pulleys are not balanced as
they do not have a finished bo-
re.

Tolerances

(See table below)

#« Tolerance of pitch diameter
dw

O Tolerance of
concerning
diameter

¢ Tolerance of lateral oscilla-
tion concerning the pitch
diameter

O Max. difference among the
pitch diameters of grooves of
the same pulley:
-0,4 mm for SPZ - SPA -

SPB

- 0,6 mm for SPC

eccentricity
the outside

Matériaux et
caractéristiques

Matériaux

Nos poulies PT-PBT et PCT
sont en fonte DIN 1691 GG20 -
GG25.

Caractéristiques

La fabrication est particuliere-
ment précise, les poulies sont
réalisées sur des tours automa-
tigues et a commande numéri-
que.

La vitesse maximum de ces
poulies en fonte ne doit pas dé-
passer 35 m/s.

Protection traitement

Les poulies PT-PBT et PCT
sont protégées par une pho-
sphatation noir.

Equilibrage

Dégré d’équilibrage statique
selon UNI 4218 - VDI 2060,
G16 pour les poulies PBT.

Les poulies PT et PCT ne sont
pas équilibrées car leurs
moyeux ne sont pas alésés.

Tolérances

(Voir tableau ci-dessous)

+« Tolérance du diamétre
primitif dw

O Tolérance de concentricité
au niveau du diametre
extérieur

¢ Tolérance d’oscillation au ni-
veau du diamétre extérieur

o Différence maximum entre
les diametres primitifs de
chaque gorge d’une méme
poulie:
-0,4 mm pour SPZ-SPA-
SPB

- 0,6 mm pour SPC

Werkstoffe und
Eigenschaften

Werkstoffe

Unsere PT-PBT und PCT Keil-
riemenscheiben werden aus
Grauguss hergestelltDIN 1691
GG20 - GG2s5.

Eigenschaften

Die Abmessungen sind ads-
serst genau, da die Scheiben
ausschliessend durch numeri-
schgesteuerten Maschinen
oder durch automatische Dreh-
maschinen gedreht werden.
Diese Scheiben sind fir eine
max. Umfangsgeschwindigkeit
von 35 m/s ausgelegt.

Schutzbehandlung

Unsere PT-PBT und PCT
Scheiben sind schwarz pho-
sphatiert.T

Auswuchten

Unsere PBT Scheiben sind in-
nerhalb der UNI 4218 - VDI
2060, G16 statisch ausgewuchtet .
Die PT-PCT Scheiben werden
nicht ausgewuchtet, da diese
keine Fertigbohrung haben.

Toleranzen

(Siehe Tabelle unten)

+« Toleranz
Wirkdurchmessers dw

¢ Rundlauftoleranz am Aus-
sendurchmesser

¢ Planlauftoleranz an der
Flanke in H6he des Wirk-
durchmessers

0 Max. Abweichung der Wirk-
durchmesser der Rillen der-
selben Scheibe:
-0,4 mm fur SPZ - SPA -

SPB

- 0,6 mm far SPC

des

dw [mm] 50 56 63 71 80 90 | 100 | 112 | 118 | 125 | 132 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 212

+ 04| 04| 05| 06|06 |07| 08| 09| 10| 10| 10 | 1,1 12 {13 | 14 | 15 | 16 | 1,7
# [mm]

- 04| 04| 05|06 |06 |07| 08| 09| 10| 10|10 | 1,1 12 |13 |14 | 15 | 16 | 17
0 [mm] 0,2 0,3 0,4
dw [mm] 224 | 236 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 [ 1120 [ 1250
. + 18|19 | 20|22 |24 |25 |28 |32 |36 |40 | 45| 50| 57 |64 |72 | 80 | 90 |100

fmrml - 18 |19 | 20|22 |24 |25 |28 |32 |36 | 40| 45 | 50| 57 |64 |72 | 80| 90 |100
0 [mm] 0,4 0,5 0,6 0,8 1
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Dimensioni
delle gole

Secondo DIN 2211

Groove
dimensions

Complying to DIN 2211

Dimensions
des gorges

Suivant DIN 2211

Rillenmassen

Nach DIN 2211

f f
el nd

K
| I

iy
b

Tab. 1
SEZIONI
SECTIONS SPZ SPA SPB C/SsPC
SECTIONS [mm] [mm] [mm] [mm]
PROFILE
bw [mm] 8,5 11 14 19
by [mm] 9,7 12,7 16,3 22
c [mm] 2 2,8 3,5 4,8
e [mm] 12+0,3 15+0,3 19+0,4 25,5+0,5
f  [mm] 8+0,6 10+0,6 12,5+0,8 17 +1
t [mm] min. 11+° 13,8%° 17,5%° C:20|SPC:23,8'¢°
34° . <80 <118 <190 <315
a per - for - pour - fir - dw [mm]
38° >80 >118 >190 >315
Tolleranza - Tolerance - Tolérance - Toleranz +1° +1° +1° +30
Z= 1 16 20 25 34
W 2 28 35 44 59,5
4
e Larghezza  * Crown e Largeur * Kranz- 3 0 50 &3 &
della width W W pour breite W 4 52 65 82 110,5
fascia W for un nombre bei 5 64 80 101 136
per un nu- number of de dents Rillenzahl 6 76 95 120 1615
mero gole Z  grooves Z z V4
7 88 110 139 187
[mm] 8 100 125 158 212,5
9 112 140 177 238
10 124 155 196 263,5
11 136 170 215 289
12 148 185 234 314,5
Tolleranza - Tolerance - Tolérance - Toleranz di: (Z-1) e [mm] +0,6 +0,6 +0,8 +1,0
Forme costruttive Construction shapes ~ Forme de construction  Bauforme
Piena A disco A razze
Solid Disc Spoke
Pleine A disque A bras
Vollscheibe Bodenscheibe Armscheibe
P D R
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Pulegge PT PT pulleys Poulies PT PT Keilriemen-
scheiben
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Dimensioni delle PT pulley Dimensions
pulegge PT dimensions des poulies PT
“PT” SPZ-Z-3V “PT” SPZ-Z-3V W: see Tab. 1
Diametro primitivo| gole forma Diametro primitivo gole forma
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L diametre primitif gorges forme M L
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] [mm]
50 1 P 32*| 28 125 1 D 45 28
2 P 35%| 35 2 D 50 35
3 P 35% | 44 3 D 60 40
4 P 35*| 56 4 D 68 52
5 D 75 60
56 1 P 32* 28
2 P 40" 35 132 1 D 45 | 28
3 P 42* 44 2 D 60 40
4 P 42**| 56 3 D 60 40
4 D 68 52
63 1 P 40 28 5 D 75 60
2 P 40 35
3 P 42 44 140 1 D 55 28
4 P 42 | 56 2 D 60 | 40
3 D 60 40
71 1 P 40 28 4 D 68 52
2 P 48 | 35 5 D 75 | 60
3 P 50 44
4 P 50 56 150 1 D 55 32
2 D 60 40
75 1 P 40 28 3 D 68 45
2 P 50 | 35 4 D 68 | 52
3 P 50 | 44 5 D 80 | 60
4 P 50 56
160 1 D 55 32
80 1 D 40 28 2 D 60 40
2 P 50 | 35 3 D 68 | 45
3 P 50 | 44 4 D 68 | 52
4 P 65 | 56 5 D 80 | 60
5 P 65 68
180 1 D 55 32
85 1 D 40 28 2 D 65 40
2 D 50 35 3 D 68 45
3 P 50 44 4 D 80 52
4 P 65 | 56 5 D 80 | 60
5 P 65 68
200 1 D-6F 55 32
90 ! D 40 | 28 2 D-6F | 65 | 40
2 D 50 | 35 3 D-6F | 68 | 45
3 D 50 | 44 4 D-6F | 80 | 52
4 P 65 | 56 5 D-6F | 80 | 60
5 P 68 68
95 1 D 45 28 22l ; gg gg 23
2 D 501 3% 3 3R | 68 | 45
3 D 50 40
4 3R 80 52
: P e 5 3R | 80 | 60
250 1 3R 55 32
100 ; B gg gg 2 3R 62 40
3 D 60 40 3 3R 68 45
4 P 65 56 4 3R 80 52
5 P 68 68 5 3R 88 60
106 1 D 45 28 280 1 3R 68 45
2 D 50 35 2 3R 68 45
3 D 60 40 3 3R 80 50
4 D 65 56 4 3R 80 52
5 D 68 68 5 3R 96 60
112 1 D 45 28 315 1 3R 68 45
2 D 50 35 2 3R 68 45
3 D 60 40 3 3R 80 50
4 D 68 52 4 3R 96 55
5 D 68 60 5 3R 96 60
118 1 D 45 28 355 1 3R 68 45
2 D 50 35 2 3R 68 45
3 D 60 40 3 3R 80 50
4 D 68 52 4 3R 96 55
5 D 75 60 5 3R 96 60

Abmessungen
der PT Keil-
riemenscheiben

@)

* Attenzione: il diametro fondo gola & di 32 mm
Caution: diameter of bottom groove is 32 mm.
Attention: le diameétre de fond de gorge est 32 mm.
Achtung: Rillenbodendurchmesser 32 mm.

** Attenzione: il diametro fondo gola & di 38 mm
Caution: diameter of bottom groove is 38 mm.
Attention: le diametre de fond de gorge est 38 mm.
Achtung: Rillenbodendurchmesser 38 mm.
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“pPT” SPA'A “PT” SPA_A “PT” SPA-A W: see Tab. 1

Diametro primitivo| gole forma Diametro Primitivo| gole forma Diametro primitivo| gole forma
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L diametre primitif gorges forme M L diametre primitif gorges forme M L
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] [mm]
50 1 P 32* 35 132 1 D 55 35 315 1 3R 70 48
2 P 40* 45 2 D 60 45 2 3R 75 50
3 P 40* 54 3 D 68 50 3 3R 88 60
4 D 68 50 4 3R 88 60
56 1 P 35**| 35 5 D 80 50 5 3R 96 70
2 P 40**| 45
3 P 40**| 54 140 1 D 60 35 355 1 3R 78 50
2 D 60 45 2 3R 88 60
63 1 P 40 | 35 3 D 68 | 50 3 3R 88 | 60
2 P 40 | 45 4 D 68 | 50 4 3R 88 | 60
2 E 218 gg 5 D 80 | 50 5 3R 9 | 70
5 P 40 | 84 150 1 D 60 | 40 400 1 6R 78 | 50
2 D 60 45 2 6R 88 60
n ; E 40 25 3 D 68 | 50 3 6R 9% | 65
2 0 gg 52 4 D 68 | 50 4 6R 9% | 65
4 p 55 68 5 D 80 50 5 6R 96 70
5 P 52 | 84 160 1 D 60 | 40 450 2 6R 88 | 60
2 D 60 45 3 6R 96 65
75 1 P 40 35
3 D 68 50 4 6R 104 70
% - 4 D | 80 | 50 5 6R | 104 | 70
4 P | 52 | 68 5 D 80 | 50
5 P 55 | 8a 500 2 6R 88 | 60
170 1 D 60 40 3 6R 96 65
2 D 60 45 4 6R 104 70
80 ; ,'3 ‘5‘3 22 3 D 68 | 50 5 6R 104 | 70
3 P 62 | 54 4 D 80 | 50
4 p 62 68 5 D 80 50 560 2 6R 88 60
5 P 62 84 3 6R 96 65
180 1 D 65 40 4 6R 104 70
85 1 D 45 35 2 D 68 50 5 6R 104 70
2 P 50 45 3 D 68 50
3 P 62 54 4 D 80 60 630 3 6R 104 65
4 P 62 68 5 D 80 65 4 gg } ; g 70
5 P 62 84 5 75
190 1 D 65 40
90 1 D 45 35 2 D 68 50 800 2 gg ]gg 188
2 P 60 45 3 D 68 50
3 P 62 54 4 D 80 60 5 6R 145 | 110
il b |8 s | b Wl
200 1 D 65 40
95 1 D 45 35 2 D 68 50
2 P 60 45 3 D 75 50
3 P 62 54 4 D 88 60
HRAEE s | o ||
100 1 D 45 35 224 ; B gg gg
2| L |88 SRR
4 D-6F 88 60
p P Lo 5 D-6F | 88 | 65
106 1 D |45 | 35 2 ; D e
2 D 60 45 3 D 75 50
8 D 60 | 50 4 D-8F | 88 | 60
4 P |88 | %0 5 D-8F | 88 | 65
5 P 68 50
250 1 3R 75 50
112 ; D | e | % 2 3R | 75 | 50
3 D 60 50 3 3R 75 50
4 =) 68 50 4 3R 88 60
5 =] 68 50 5 3R 96 65
118 1 D 60 35 280 1 3R 68 50
2 D 60 45 2 3R 75 50
3 D 70 50 3 3R 75 50
4 P 70 50 4 3R 88 60
5 P 80 50 5 3R 96 65 * Attenzione: il diametro fondo gola & di 32 mm
Niention: Is cramatre e fona 46 dorge ast 33 mm
125 1 D 55 35 300 1 3R 75 50 o ’
2 D 60 45 2 3R 75 50 Achtung: Rillenbodendurchmesser 32 mm.
3 D 68 50 3 3R 88 60 ** Attenzione: il diametro fondo gola & di 38 mm
A N N Bl o
5 D 80 50 5 3R 96 70 Achtung:'Rillenbodendurchmesse? 3&? mm. ’
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“PT” SPB_B_SV “PT” SPB'B'SV “PT” SPB'B'SV W: see Tab. 1

Diametro primitivo; gole forma Diametro primitivo gole forma Diametro primitivo; gole forma
pitch diameter grooves ize pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L diamétre primitif gorges forme M L diamgtre primitif gorges forme M L
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] [mm]
60 1 P 40* | 35 150 1 D 60 40 300 1 3R 75 50
2 P 40* | 48 2 D 65 50 2 3R 80 50
3 D 75 | 50 3 3R 88 | 60
71 1 P 45** 35 4 D 80 50 4 3R 96 65
: Eo| 22 & 5 D | 80 | 60 5 3R | 104 | 75
6 D 88 | 60 6 3R 104 | 80
75 1 P 45 35
160 1 D 65 40 1 2 R
2 B | 2e 2 | D | 68| 0 R I S -+
2 B 80 | 50 4 3R 96 | 65
80 1 P 50 | 35 : o o 5 3R | 104 | 75
2 P 50 48 6 D 88 65 6 3R 120 90
3 P 50 67
s | P | % | 170 | 1 D | 65 | 40 S R | 9% o
2 D 68 | 50 4 3R 9% | 65
85 1 P 50 | 35 3 D 80 | 50
5 3R 104 75
2 P 50 | 48 4 D 88 | 60 6 3R | 120 | 90
3 P 52 67 5 B 88 60
: X 28 |8 6 104 | 65 400 2 6R 88 | 60
180 1 D 65 | 40 3 6R 9% | 65
920 1 P 50 | 35 2 D 68 | 50 4 6R | 104 | 75
2 P 50 | 48 3 D 80 | 50 g gg 1;3 18(5)
3 P 58 67 4 D 88 60
4 P 65 50 5 D 88 70
5 P 65 50 6 D 104 70 450 g gg gg 2(5)
95 1 P 52 35 190 1 D 65 40 4 6R 104 75
5 |5 | o 2 HEAE: & | &R |z |00
3 D 80 50
6 D 104 70 75
poY ; P |22 4 6R [ 112 | 85
3 p 58 67 200 1 D 68 40 5 6R 120 90
4 P 65 | 50 2 D 68 | 50 6 6R 128 | 105
5 P 65 | 50 3 D 80 | 50
;‘r B gg 38 560 2 6R 96 65
106 1 D 50 | 35 3 6R 104 | 75
2 D 55 | 48 6 D 104 | 80 4 6R | 112 | 85
3 P 65 50 5 6R 120 90
4 P 65 | 50 212 1 D 68 | 45 6 6R 128 | 105
5 P 67 50 2 D 68 50
3 D 80 | 50 630 2 6R 104 | 65
=y e gls f s || NS
4 6R 128 | 105
3 P 65 50 6 D 104 80 5 6R 145 | 115
4 P 75 50 6 6R 145 | 115
5 P 75 50 224 1 D 68 45
2 D 75 50
118 1 D 55 | 35 3 D 80 | 50 710 2 AN I
2 D 60 48 4 D 88 | 60 4 6R 120 920
3 P 75 50 5 D 926 70
4 P 75 50 6 D 104 80 5 6R 128 | 105
5 P 75 50 6 6R 145 | 115
125 1 D |55 | 35 236 ; o8& 800 2 6R [104 | 70
2 D 60 48 3 6R 120 90
3 D 80 60
il B il D || s | en |5 115
5 D 75 | 50 6 6R 145 | 115
6 D 104 80
6 P 80 60
250 1 3R 70 45
w4 | oo el R R s
3 D 75 50 3 3R 88 60
4 D 80 50 4 3R 96 65
5 D 80 60 5 D-6F 104 75
6 D 80 60 6 D-6F 104 80
* Attenzione: il diametro fondo gola & di 32 mm
140 1 D 60 35 280 1 3R 75 45 Caution: diameter of bottom groove is 32 mm.
2 D 65 50 2 3R 75 50 ﬁttﬁntlor}:;{g”dlagnztre:e fﬁnd de g%rzge est 32 mm.
3 D 75 50 3 3R 88 60 Cl tung. lllenbodenaurchmesser mm.
4 D 80 50 4 3R 96 65 ** Attenzione: il diametro fondo gola & di 38 mm
5 D 80 60 5 3R 104 75 %?tUti?'n: dilan:je;ter ‘otf bznofm grgove is 38 rrtmrga
ention: le diametre ae on e gorge esi mm.
6 D 80 60 6 3R 104 80 Achtung: Rillenbodendurchmesse? 3&? mm.
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“PT”C “PT” C W: see Tab. 1
Diametro primitivo| gole forma Diametro primitivo| gole forme
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L diamétre primitif gorges forme M L
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] [mm]
140 1 D 62 58 280 1 D 82 64
2 D 70 58 2 D 82 74
3 D 74 70 3 D 90 80
4 D 74 74 4 D 95 90
5 1P 83 78 5 D 100 96
6 D 75 78 6 R 102 102
150 1 D 70 59 300 1 R 85 65
2 D 70 61 2 R 90 75
3 1P 93 70 3 R 90 80
4 1P 93 74 4 R 105 90
5 D 75 78 5 R 105 95
6 D 78 78 6 R 105 107
160 1 D 62 59 315 1 R 85 65
2 D 70 61 2 R 90 75
3 D 76 70 3 R 90 80
4 D 78 74 4 R 105 90
5 D 78 78 5 R 105 95
6 D 82 78 6 R 105 | 107
170 1 D 70 60 355 1 R 100 70
2 D 70 62 2 R 105 80
3 D 76 74 3 R 105 80
4 D 82 76 4 R 115 90
5 D 82 78 5 R 115 95
6 D 87 80 6 R 115 | 110
180 1 D 70 60 400 1 R 100 70
2 D 70 60 2 R 105 75
3 D 78 72 3 R 105 80
4 D 82 74 4 R 120 90
5 D 82 80 5 R 120 95
6 D 87 72 6 R 120 | 110
190 1 D 70 60 450 1 R 105 70
2 D 74 60 2 R 110 75
3 D 78 72 3 R 110 80
4 D 82 74 4 R 120 95
5 D 84 80 5 R 120 | 100
6 D 88 85 6 R 120 | 110
200 1 D 71 60 500 1 R 110 75
2 D 73 72 2 R 115 80
3 D 83 76 3 R 115 85
4 D 90 88 4 R 126 100
5 D 92 92 5 R 125 110
6 D 96 98 6 R 125 | 115
224 1 D 71 63 560 1 R 110 75
2 D 76 68 2 R 115 80
3 D 83 76 3 R 115 85
4 D 93 90 4 R 125 100
5 D 93 92 5 R 125 110
6 D 98 98 6 R 125 | 115
250 1 D 82 63 630 1 R 115 75
2 D 82 71 2 R 120 80
3 D 90 80 3 R 120 95
4 D 95 90 4 R 130 | 100
5 D 100 96 5 R 130 | 110
6 D 102 102 6 R 130 115
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PBT pulleys Poulies PBT
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Keilriemenscheiben



Dimensioni delle pulegge  Dimensions of PBT Dimensions PBT Scheibenabmessun-
PBT per bussole coniche  pulleys for SER-SIT® des poulies PBT gen zur Montage mit
SER-SIT® taper bush pour moyeu amovible SER-SIT® Spannbuchse
“PBT” SPZ-Z-3V W: see Tab. 1
o min+max ) M L z U
dw [mm] N 3 d [mm] fig. mm] | [mm] | [mm] | [mm] | kel
63 1 1108 | 11-28 1 62 | 22 6 - o027
2 1108 | 11-28 | 10 - | 22 6 | 38032
3 1108 | 11-28 | 10 - | 22 | 18 | 38045
67 1 1108 | 11-28 1 62 | 22 6 - | 0,30
2 1108 | 11-28 | 10 - | 22 6 | 40| 039
3 1108 | 11-28 | 10 - | 22 | 18 | 338|053
71 1 1108 | 11-28 1 62 | 22 6 - 035
2 1108 | 11-28 | 10 - | 22 6 | 44 | 047
3 1108 | 11-28 | 10 - | 22 | 18 | 42| o064
75 1 1108 | 11-28 1 62 | 22 6 - | 040
2 1210 | 12-32 | 10 - | 25 3 | 48| 047
3 1210 | 12-32 | 10 - | 25 | 15 | 48 | 064
4 1210 | 12-32 | 10 - | 25 | 27 | 49 | 0,80
80 1 1210 | 12-32 1 75 | 25 9 - | 048
2 1210 | 12-32 | 10 - | 25 3 | 53054
3 1210 | 12-32 | 10 - | 25 | 15 | 52077
4 1210 | 12-32 | 10 - | 25 | 27 | 51 |094
85 1 1210 | 12-32 1 86 | 25 9 - | 054
2 1610 | 12-42 | 10 - | 25 3 | 58054
3 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 15 | 57 |077
4 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 27 | 56 |0097 == 1% —f——
5 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 39 | 56| 1,08
90 1 1210 | 12-32 1 86 | 25 9 - | 062
2 1610 | 12-42 | 10 - | 25 3 | 63068
3 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 15 | 62086
4 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 27 | 61| 110 l SRR
5 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 39 | 61126 e sy W G oz
6 1610 | 12-42 | 10 - | 26 | 50 63 | 1,45 b == | N— . -
95 1 1210 | 12-32 1 86 | 25 9 -lomn| L4 _ | | 4 i
2 1610 | 12-42 | 10 - | 25 3 | 68111 -
3 | 1610 [1242 | 10 | - | 25 [ 15 | 671,18 2 1 | .
4 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 27 | 66 | 122 ;
5 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 39 | 66| 154 l ] [
6 | 1610 | 12-42 | 10 - | 26 | 50 | 68171 J - ’Z\Q ‘
Y b
100 1 1210 | 12-32 1 86 | 25 9 - |09 A - L B
2 1610 | 12-42 | 10 - | 25 3 | 73004 w _lz| Elg ol
3 1610 | 12-42 2 - | 25 | 15 | 72| 140 % | . i
4 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 27 | 74 | 140 ="
5 2012 | 15-50 | 10 - | 32 | 32 | 71147 ) )
*6 2012 | 15-50 10 - 32 | 44 71 | 1,74 fig. 4 fig. 5
106 1 1210 | 12-32 1 80 | 25 9 - | 096
2 1610 | 12-42 2 - | 25 3 | 78110
3 1615 | 12-42 1 82 | 41 1 - | 167
4 2012 | 1550 | 10 — | 32 | 20 | 80| 146
5 2012 | 1550 | 10 - | 32 | 3 | 771866
6 | 2012 | 15-50 | 10 - | 31 | 45 | 78183
112 1 1610 | 12-42 1 92 | 25 9 - | 0,98 1 '
2 1610 | 12-42 | 10 - | 25 3 | 8 |132
3 2012 | 15-50 | 10 - | 32 8 | 84| 164 | '}
4 2012 | 1550 | 10 - | 32 | 20 | 8 |170 / I
5 2012 | 15-50 | 10 - | 32 | 32 | 833|197 B
6 | 2012 | 15-50 | 10 - | 31 | 45 | 85220 & a2l
118 1 1610 | 12-42 1 92 | 25 9 - | 1,24 —
2 1610 | 12-42 2 - | 25 3 | 93| 147
3 2012 | 15-50 2 - | 32 8 | 90| 192
4 2012 | 15-50 2 - | 32 | 20 | 92198 1
5 2012 | 15-50 2 - | 32| 32 | 899|214
6 | 2012 | 15-50 2 - | 31 | 45 | 93230 | YW
125 1 1610 | 12-42 1 92 | 25 9 - | 1,28 L=
2 1610 | 12-42 | 10 - | 25 3 | 98170 L w |
3 2012 | 15-50 2 - | 32 8 | 981098 e e
4 2012 | 15-50 2 - | 32 | 20 | 99228 )
5 2012 | 15-50 2 - | 32| 32 96 | 2,57 fig. 10
6 | 2517 | 18-65 | 10 - | 46 | 30 | 98270
132 1 1610 | 12-42 4 | 90 | 25 9 | 105 | 1,30
2 1610 | 12-42 5 | 90 | 25 3 | 105 | 1,80
3 2012 | 15-50 2 - | 32 8 | 105 | 2,24
4 2012 | 15-50 2 - | 32 | 20 | 105 | 2,60
5 2517 | 18-65 2 - | 45 | 19 | 105 | 2,86
6 | 2517 | 18-65 2 - | 46 | 30 | 105 | 3,10
140 1 1610 | 12-42 4 | 90 | 25 9 | 113 | 1,38
2 1610 | 12-42 5 | 90 | 25 3 | 113 | 1,80
3 2012 | 15-50 2 - | 32 8 | 112 | 2,68
4 2012 | 15-50 2 - | 32 | 2 | 112 | 298 _ o o
5 2517 | 18-65 2 - 45 19 111 | 3,40 * = Stock ad esaurimento, fornibile su richiesta
6 2517 | 18-65 2 - 46 30 113 | 3,75 * = Up to sold out, on request
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“PBT” SPZ-Z-3V “PBT” SPA-A W: see Tab. 1

o min:max . M L z U o min:max 5 M L z U
@ ([ N iE d [mm] fig. [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] k] G fii] i us d [mm] fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] k]
150 1 1610 | 12-42 4 9 | 25 | 9 | 123 | 1,52 71 1 1108 | 11-28 1 60 | 22 | 2 - 1037
2 2012 | 15-50 4 110 | 32 | 4 | 123 | 2,49 2 1108 | 11-28 | 10 - | 22 | 13 40 | 0,55
3 2012 | 15-50 5 110 | 32 | 8 | 123 | 2,84 3 1108 | 11-28 | 10 - | 22 | 28 40 | 0,74
RN R A b | e B BTN e B AT R BER R
- - ' 2 1108 | 11-28 | 10 - | 22 | 13 44 | 0,60
6 | 2517 | 1865 | 2 — | 46 |30 | 123 | 435 3 | 1108 | 1128 | 10 - | 22 |28 | 44083
160 1 1610 | 12-42 4 9 | 25 | 9 | 133 | 1,65 N _
2 2012 | 15-50 4 110 | 32 | 4 | 133 | 242 80 ; 1518 1333 1<1) 84 32 18 50 8328
3 2012 | 15-50 5 110 32 8 133 | 2,92 3 1210 | 12-32 10 _ 25 | 25 50 | 0,95
4 2517 | 18-65 5 120 | 45 | 7 | 133 | 4,20
5 2517 | 18-65 5 120 | 45 | 19 133 | 4,40 85 1 1210 | 12-32 1 88 | 25 5 - | 0,66
*6 2517 | 18-55 5 120 | 46 |30 | 133 | 4,68 ;23 1%}8 1 ggg 18 - gg ; g gg (1),?8
IR R e IR
’ 2 1610 | 12-42 | 10 - | 25 | 10 60 | 0,90
3 2012 | 15-50 5 106 | 32 | 8 | 152 | 3,42 3 1810 | 12421 10 1 52 |28 |sse 104
4 2517 | 18-65 5 120 | 45 | 7 | 153 | 4,10 1 1810 | 1242 | 10 2|l % | % 0 | 191
5 2517 | 18-65 5 120 | 45 | 19 | 153 | 4,78 :
6 2517 | 18-55 5 120 | 46 | 30 | 153 | 5,00 95 1 1210 | 12-32 1 90 | 25 | 5 - 1078
190 | 2 [ 2012 1550 | 4 | 106 | 32 | 3 | 162 | 320 2 |18 | eaal 9| -2 |3 (8]
200 1 2012 | 15-50 4 106 | 32 |16 | 172 | 2,51 4 1610 | 1242 | 11 -1 25 |20 63 | 1,58
2 2012 | 15-50 4 106 32 4 172 | 3,27 100 1 1610 | 12-42 1 92 | 25 5 -1 0,84
3 2012 | 15-50 6 110 32 4 173 | 3,93 2 1610 | 12-42 2 - 25 10 65,6 | 1,20
4 2517 18-65 6 125 45 35| 172 4,82 3 1610 12-42 2 — 25 25 68 | 1,40
5 2517 | 18-65 6 120 45 95| 173 | 5,20 4 1610 | 12-42 2 - | 25 | 40 68 | 1,70
6 2517 | 18-65 6 120 | 46 | 15 | 173 | 5,40 5 1610 | 12-42 | 13** - | 25 | 15 68 | 2,04
224 1 2012 | 15-50 3 110 | 32 | 8 | 197 | 2,78 106 1 1610 | 12-42 1 8 | 25 | 5 -1 098
2 2012 | 15-50 4 106 | 32 | 4 | 195 | 3,80 2 1610 | 12-42 | 10 -| 25 |10 |71,6 | 1,25
3 2012 | 15-50 5 106 | 32 | 8 | 195 | 4,60 3 1610 | 12-42 -| 25 | 25 73 | 1,59
4 2517 | 18-65 5 120 | 45 | 7 | 197 | 556 4 2012 | 1550 | 10 -| 32 |33 72 | 1,74
5 2517 | 18-65 5 120 | 45 | 19 197 | 5,90 5 2012 | 15-50 10 - | 32 | 48 71 | 2,13
*6 2517 | 18-65 5 120 | 46 | 30 | 197 | 6,60 112 1 1610 | 12-42 1 0| 25 | 5 “11a
250 1 2012 | 15-50 3 110 | 32 8 | 223 | 3,61 2 1610 | 12-42 2 - 2 |10 77,6 | 146
2 2012 | 15-50 3 110 | 32 | 2 | 223 | 3,70 3 2012 | 15-50 | 10 - | 32 |18 8 ;'82
3 2012 | 1550 | 6 | 106 | 32 | 4 | 221 | 482 g gg]g ]ggg 18 - gg gg , 29
4 2517 | 18-65 6 125 | 45 | 35| 221 | 596 - - ;
5 2517 18-65 6 125 45 9,5 | 221 7,00 118 1 1610 12-42 1 96,4 25 5 -1 1,26
6 2517 | 18-65 6 120 | 46 | 15 | 223 | 7,60 2 1610 | 12-42 2 -| 25 |10 |856 | 1,68
280 | 1 | 2012 [1550 | 3 | 110 32 | 8 | 253 | 318 3 |22 2 I - - =
2 2012 | 15-50 7 110 | 32 | 4 | 253 | 4,20 5 5012 | 15-50 5 _| 35 | 8 8s | 567
3 2517 | 18-65 7 120 | 45 | 5 | 253 | 6,66 d
4 2517 | 18-65 8 120 | 45 | 7 | 253 | 7,30 125 1 1610 | 12-42 1 92 | 25 | 20 -1 1,45
5 2517 | 18-65 8 120 | 45 | 19 | 253 | 8,84 2 1610 | 1242 | 10 -1 25 | 10 92 | 1,93
*6 2517 | 18-55 8 120 | 46 | 30 | 253 | 9,02 3 2012 | 15-50 2 -| 3 | 18 1906 | 228
4 2012 | 15-50 2 -| 32 |33 |906 | 270
315 1 2012 | 15-50 3 110 32 8 288 | 3,56 5 2012 | 15-50 11 - | 32 | 24 93 | 3,10
5 | 5517 | 155 | 3 |120| 45 | 25| 208 | 604 132 | 1 | 610|122 | 1 | 92| 25| 5 | |16
’ ’ 2 2012 | 1550 | 10 -] 32| 3 96 | 2,08
4 2517 | 18-65 9 120 | 45 | 35| 288 | 7,36 3 5015 | 1520 5 1035 e |o7e | Se6s
5 2517 | 18-65 9 120 | 45 | 95| 288 | 8,26 1 5217 | 1aes 5 1 45 120 lsve | 596
6 2517 | 18-65 6 125 | 45 | 155 | 286 | 8,70 5 2217 | 1868 | 11 2| oas | 9751 902 | 340
355 1 2012 | 15-50 3 110 | 32 | 8 | 328 | 546 y
2 2012 | 15-50 7 110 | 32 | 4 | 328 | 595 Ly ; ;g] g ]ggg ‘2‘ 92 %g g ] 8; ;’gg
3 2517 | 18-65 3 125 | 45 | 25| 326 | 9,32 3 5517 | 1865 | 10 | 4 | 5 | 106 | 304
4 2517 18-65 8 120 45 7 328 | 8,10 4 2517 18-65 2 _ 45 20 106 3:53
5 2517 | 18-65 8 120 45 19 328 | 14,06 5 2517 | 18-65 11 — 45 17,5 | 108 | 4,20
*6 2517 | 18-65 8 120 | 46 | 30 | 328 |15,00
150 1 1610 | 12-42 4 90 | 25 | 5 | 117 | 1,73
400 1 2012 | 15-50 3 110 | 32 8 373 | 5,52 2 2012 | 15-50 2 - | 32 3 117 | 2,96
2 2517 18-65 3 120 45 8,5 | 373 7,41 3 2517 18-65 10 - 45 5 116 3,75
3 2517 | 18-65 3 120 | 45 | 45| 373 | 9,81 4 2517 | 18-65 2 —| 45 |20 | 116 | 4,30
4 2517 | 18-65 9 120 | 45 | 35| 371 |10,31 5 2517 | 1865 | 11 - | 45 [ 17,5| 118 | 4,90
5 3020 | 25-75 9 146 | 51 6,5 | 373 [12,62
"6 | 3030 | 2575 | 9 |150 | 76 | - | 371 [1410 L O I v - I I B - A
450 1 2517 | 18-65 7 120 | 46 | 29 | 423 | 6,20 3 2517 | 18-65 | 10 -| 45 | 5 | 126 | 455
2 2517 | 18-65 7 120 | 46 | 17 | 423 | 8,00 4 2517 | 18-65 2 - | 45 |20 | 126 | 5,08
3 2517 | 18-65 7 120 | 46 | 5 | 423 11,30 5 2517 | 1865 | 11 - | 45 | 175] 126 | 557
4 3020 | 25-75 8 146 | 51 1 | 423 16,73 ) > 137 | 2
5 | 3020|2575 | 8 | 146 | 51 |13 | 423 |17.66 LA B I I - P - S LA 5
"6 3020 | 25-75 8 140 | 76 - | 423 [18,20 3 2517 | 18-65 5 | 120 | 45 5 | 137 | 5,29
4 2517 | 18-65 5 | 120 | 45 | 20 | 137 | 5,90
500 1 2517 | 18-65 7 120 | 46 | 30 | 473 | 8,84 '
2 2517 | 18.65 3 125 | 25 | "85 a71 |10%66 5 2517 | 18-65 6 | 120 | 45 | 17,5| 137 | 6,60
3 2517 | 18-65 3 120 | 45 | 2,5 473 13,82 180 1 1610 | 12-42 4 92 | 25 | 5 | 146 | 227
4 3020 | 25-75 9 146 | 51 1 | 473 |16,58 2 2012 | 15-50 5 | 110 | 32 | 3 | 147 | 3,20
5 3030 | 25-75 3 146 | 76 | 6 | 471 |17,26 3 2517 | 18-65 5 [ 120 | 45 | 5 | 147 | 4,90
) 3020 | 25-75 9 140 | 76 - | 473 [19,00 4 2517 | 18-65 5 | 120 | 45 | 20 | 147 | 5,70
5 3020 | 25-75 | 11 - | 51 | 145| 148 | 6,78
630 1 2517 | 18-65 7 120 | 46 | 30 | 603 |15,60
2 2517 | 18-65 7 120 | 46 | 18 | 603 |18,90 K =40
3 2517 | 18-65 3 120 | 46 | 3 | 603 |24,50
4 3020 | 25-75 9 146 | 51 0,5 | 603 |29,38 * = Stock ad esaurimento, fornibile su richiesta
5 3020 | 25-75 9 146 | 51 6,5 | 603 [30,60 * — Up to sold out, on request
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“PBT” SPA-A W: see Tab. 1

o min+max ) M L z U
dw [mm] N B d [mm] fig. imm] | fmm | gom) | gmmg [kal

190 1 1610 | 12-42 4 92 25 5 156 | 2,61

2 2012 | 15-50 5 106 32 3 156 | 3,48

3 2517 | 18-65 5 120 45 4 157 | 4,82

4 2517 | 18-65 5 120 45 20 157 | 5,68

5 3020 | 25-75 11 - 51 145 | 157 | 7,93

200 1 2012 | 15-50 4 106 32 12 166 | 3,16

2 2517 | 18-65 4 125 45 10 166 | 4,70

3 2517 | 18-65 5 125 45 5 166 | 5,36

4 3020 | 25-75 5 146 51 14 167 | 8,20

5 3020 | 25-75 6 146 51 14,5 | 167 | 8,40

224 1 2012 | 15-50 4 110 32 12 191 3,42

2 2517 | 18-65 4 120 45 10 190 | 5,68

3 2517 | 18-65 6 125 45 5 190 | 5,90

4 3020 | 25-75 5 146 51 14 191 8,20

5 3020 | 25-75 5 146 51 29 191 9,06

236 1 2012 | 15-50 4 110 32 12 203 | 3,64

2 2517 | 18-65 4 120 45 10 203 | 5,09

3 2517 | 18-65 5 120 45 5 203 | 6,30

4 3020 | 25-75 6 146 51 7 203 | 8,24

5 3020 | 25-75 6 155 51 14,5 | 203 | 9,46

250 1 2012 | 15-50 4 110 32 12 217 | 4,14

2 2517 | 18-65 4 125 45 10 216 | 6,03

3 2517 | 18-65 6 125 45 5 216 | 7,92

4 3020 | 25-75 6 146 51 7 217 | 8,28

5 3020 | 25-75 6 159 51 14,5 | 215 | 10,15

280 1 2012 | 15-50 7 110 32 10 247 | 4,40

2 2517 | 18-65 7 120 45 10 247 | 6,70

3 2517 | 18-65 6 125 45 25| 246 | 7,90

4 3020 | 25-75 6 146 51 7 247 (11,15

5 3535 | 45-90 4 180 89 9 245 (11,20

300 1 2012 | 15-50 4 112 32 10 264 | 4,40

2 2517 | 18-65 4 125 45 10 266 | 7,10

3 3020 | 25-75 4 146 51 1 266 | 9,10

4 3020 | 25-75 6 146 51 7 266 10,12

5 3535 | 45-90 4 175 89 9 265 (12,30

315 1 2012 | 15-50 7 110 32 10 282 | 4,40

2 2517 | 18-65 7 120 45 10 282 | 6,56

3 3020 | 25-75 3 146 51 05| 282 | 8,56

4 3020 | 25-75 9 146 51 7 282 | 9,64

5 3535 | 45-90 4 180 89 9 280 [13,00

355 1 2012 | 15-50 7 110 32 10 322 | 5,50

2 2517 | 18-65 7 120 45 10 322 | 7,97

3 3020 | 25-75 3 146 51 0,5| 322 |10,40

4 3020 | 25-75 9 146 51 7 322 (14,44

5 3020 | 25-75 9 146 51 14,5 | 322 [ 15,66

400 1 2012 | 15-50 7 110 32 10 367 | 6,72

2 2517 | 18-65 7 120 45 10 367 | 9,08

3 3020 | 25-75 3 146 51 0,5| 367 |12,28

4 3020 | 25-75 9 146 51 7 367 | 15,40

5 3535 | 45-90 7 180 89 9 365 17,02

450 1 2012 | 15-50 7 110 32 12 415 | 8,20

2 2517 | 18-65 7 120 45 10 417 (10,52

3 3020 | 25-75 3 146 51 0,5 | 417 | 13,42

4 3020 | 25-75 9 146 51 7 417 (16,82

5 3020 | 25-75 9 146 51 14,5 | 417 |20,50

500 1 2517 | 18-65 7 120 45 25 467 (10,48

2 2517 | 18-65 7 120 45 10 467 (12,90

3 3020 | 25-75 3 146 51 0,5 | 467 (16,90

4 3020 | 25-75 9 146 51 7 467 (19,80

5 3535 | 45-90 7 180 89 9 465 (23,10

560 1 2517 | 18-65 7 124 45 25 525 | 14,80

2 3020 | 25-75 7 146 51 16 527 19,00

3 3020 | 25-75 7 146 51 1 527 (23,94

4 3535 | 45-90 7 180 89 24 525 | 32,00

5 3535 | 45-90 7 178 89 9 527 |40,00

630 1 2517 | 18-65 7 124 45 25 595 (17,00

2 3020 | 25-75 7 160 51 16 597 |21,52

3 3020 | 25-75 7 160 51 1 597 | 25,78

4 3535 | 45-90 7 178 89 24 596 |32,78

5 3535 | 45-90 7 178 89 9 597 | 44,60

800 2 3535 | 45-90 3 178 89 27 765 | 37,00

3 3535 | 45-90 3 178 89 19,5 | 765 [41,00

4 3535 | 45-90 3 178 89 12 765 |50,00

5 4040 | 55-100 3 216 | 102 | 11 765 |52,50

900 3 3535 | 45-90 3 178 89 19,5 | 865 |46,00

4 3535 | 45-90 3 178 89 12 865 |59,00

5 4040 | 55-100 3 216 | 102 | 11 865 |66,50

1000 3 3535 | 45-90 3 178 89 19,5 | 965 |50,00

4 4040 | 55-100 3 216 | 102 | 18,5 | 965 |68,00

5 4545 | 65-115 3 242 | 114 | 17 965 | 74,00
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“PBT” SPB-B-5V “PBT” SPB-B-5V W: see Tab. 1

® min:max : M L z U . min:max . M L z U
dw {mm} N 8 d [mm] fig [mm] | [mm] | [mm] | [mm] tkal el N E d [mm] fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] k]
90 1 1210 15-50 1 — 25 - -1 0,75 212 2 2517 | 18-65 4 125 45 1 169 5,84
2 1210 15-50 10 — 25 |19 47 1,15 3 2517 | 18-65 5 125 45 | 18 169 6,90
3 1210 15-50 10 — 25 |38 47 1,55 4 3020 | 25-75 6 146 51 15,5 | 172 9,56
5 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 | 25 | 172 [10,52
100 1 1610 | 12-42 1 -] 2 | - — | 091 6 3535 | 45-90 11 - | 89| 155| 169 |15,55
2 1610 | 12-42 | 10 -] 25 |19 60 | 1,25 8 3535 | 45-90 11 - | 89| 345|173 17,90
3 1010 | 1242 1 10 — [ 25 198 57 | 1% 224 2 2517 | 18-65 4 | 125 | 44 1, 181 5,94
112 1 1610 | 12-42 1 = - | 115 3 2517 | 18-65 5 | 125 | 46 | 18 | 181 | 7,38
2 1610 | 12-42 2 -] 25 |19 69 | 1,68 4 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 | 155 | 184 | 9,56
3 1610 | 1242 | 10 - | 25 |38 69 | 2,25 5 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 |25 | 184 12,38
118 1 1610 | 12-42 1 - 25 — - | 1,45 6 3535 | 45-90 11 - 89 | 155 | 181 |17,00
2 1610 | 12-42 2 — 25 |19 69 | 2,00 8 3535 | 45-90 11 - 89 | 34,5 | 185 |20,62
3 1610 | 1242 | 10 - | 25 |38 76 | 2,60 236 2 2517 | 18-65 4 |125| 45| 2 | 193 | 6,90
125 1 1610 | 12-42 1 — | 25 _ -1 1,70 3 2517 | 18-65 6 120 45 9 196 | 7,81
2 2012 | 15-50 2 - | 32 |12 86 | 2,10 4 3020 | 25-75 6 146 51 | 15,5 | 196 [10,00
3 2012 | 15-50 2 - 32 |31 86 | 2,44 5 3535 | 45-90 11 - 89 6 196 | 19,30
4 2012 | 15-50 11 - 32 |25 86 | 2,94 6 3535 | 45-90 11 - 89 | 155 | 193 |20,12
8 3535 | 45-90 11 - | 89| 345|197 [23,82
132 1 1610 | 12-42 1 - 25 | - - | 210
2 2012 15-50 2 — 32 |12 89 | 2,37 250 1 2012 | 15-50 4 106 32 7 207 5,20
3 2012 15-50 2 — 32 | 31 89 3,08 2 2517 | 18-65 4 125 46 1 207 6,90
4 2012 15-50 11 — 32 |25 89 3,90 3 3020 | 25-75 5 146 51 12 207 | 9,04
4 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 | 155 | 210 [11,10
140 1 1610 | 12-42 1 -1 2 | - - | 2,06 5 3535 | 45-90 6 | 178 | 89 | 6 | 210 [19,63
2 2012 | 15-50 2 = 32 |12 97 | 2,70 6 3535 | 45-90 6 | 178 | 89 | 15,5 | 210 |21,00
3 2012 | 15-50 2 - %2 |3 97 | 3,40 8 3535 | 45-90 6 | 178 | 89 | 345 | 210 |24,62
4 2517 | 18-65 11 - | 45 |185 | 102 | 3,80
5 2517 18-65 11 _ 45 | 28 102 4,50 280 1 2012 | 15-50 4 110 32 7 237 7,25
6 2517 18-65 11 — 45 (37,5 | 102 5,40 2 2517 | 18-65 4 125 45 1 237 8,46
3 3020 | 25-75 6 | 146 | 51| 6 | 237 [11,00
150 1 1610 | 12-42 1 - 35 | - — | 245 4 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 | 155 | 237 |12,76
2 2012 | 15-50 2 - | 3 |12 107 | 3,30 5 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 | 6 | 237 [19,63
3 2517 | 18-65 2 - | 45 |18 107 | 4,01 6 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 | 155 | 237 [22,12
4 2517 | 18-65 | 11 - | 45 | 185 | 107 | 4,86 8 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 | 34,5 | 237 |24,86
5 2517 | 18-65 11 - | 45 |28 107 | 5,50
6 2517 | 18-65 11 - 45 | 37,5 | 107 | 6,24 300 2 2517 | 18-65 4 125 45 1 257 | 9,19
3 3020 | 25-75 6 | 146 | 51| 6 | 257 |14,94
160 1 1610 | 12-42 1 -] 2 | - —- | 287 4 3535 | 45-90 4 |175 | 89 | 7 | 257 |21,16
2 2012 | 15-50 2 - 32 |12 120 | 3,86 5 3535 | 45-90 5 | 178 | 89 | 12 | 260 [24,10
3 2517 | 18-65 2 - | 45 |18 120 | 4,96 6 3535 | 45-90 5 | 178 | 89 | 31 | 260 [27,44
4 2517 | 18-65 | 11 - | 45 | 185 | 117 | 572 8 3535 | 45-90 6 | 178 | 89 | 34,5 | 260 |2524
5 2517 | 18-65 | 11 - | 45 |28 117 | 6,39
6 3020 | 25-75 11 - 51 345 | 123 7,22 315 2 2517 | 18-65 4 120 45 1 275 9,76
8 3020 | 25-75 11 — 51 53,5 | 122 7,92 3 3020 | 25-75 6 146 51 6 272 (12,34
4 3535 | 45-90 4 | 175 | 89| 7 | 272 [19,82
170 1 1610 | 12-42 1 -] 2 | - —- | 331 5 3535 | 45-90 5 | 178 | 89 | 12 | 275 |21,52
2 2012 | 15-50 2 - %2 |12 130 | 4,46 6 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 | 155 | 272 |24,60
3 2517 | 18-65 2 - | 45 |18 | 130 | 576 8 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 | 345 | 272 |2852
4 2517 | 18-65 11 - | 45 |185 | 127 | 6,80 . .
5 3020 | 25-75 | 11 - | 51 |25 127 | 6,60 335 2 2517 | 18-65 4 | 125 | 45| 1 | 292 [10,10
6 3020 | 25-75 | 11 - | 51 |345 | 127 | 7,64 3 3020 | 25-75 6 | 146 | 51| 6 | 292 [12,82
8 3020 | 25-75 | 11 - | 51 |535 | 130 | 9,18 4 3535 | 45-90 4 | 175 | 89 | 7 | 292 |20,15
5 3535 | 45-90 6 |175 | 89 | 6 | 292 [22,62
180 1 1610 | 12-42 1 - 25| - —~| 398 6 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 | 155 | 292 |26,10
2 2517 | 18-65 4 1120 | 45 | 1 140 | 4,86 8 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 | 34,5 | 292 |30,60
3 2517 | 18-65 5 | 120 | 45 |18 140 | 5,86 i ’
4 2517 | 18-65 6 | 120 | 45 | 185 | 140 | 7,66 355 2 3020 | 25-75 3 | 146 | 51| 35| 315 |10,37
5 3020 | 25-75 | 11 - | 51 |25 142 | 7,80 3 3020 | 25-75 9 |146 | 51| 6 | 315 [13,10
6 3020 | 25-75 | 11 - | 51 | 345 | 137 | 852 4 3535 | 45-90 7 | 178 | 89| 7 | 315 |20,48
8 3020 | 25-75 | 11 - | 51 |535 | 140 | 9,94 5 3535 | 45-90 8 | 178 | 89 | 12 | 315 |24,20
| [me el e e PEEIER| 5 W] B | Se|E
2 2517 | 18-65 4 120 | 45 | 1 150 | 4,92 d ’
3 2517 | 18-65 5 | 120 | 45 |18 150 | 5,96 400 2 3020 | 25-75 3 | 146 | 51| 35| 360 [11,50
4 2517 | 18-65 6 | 120 | 45 |185 | 150 | 8,68 3 3535 | 45-90 7 | 178 | 89 | 26 | 360 [19,64
5 3020 | 25-75 | 11 - | 51 |25 147 | 9,00 4 3535 | 45-90 7 | 178 | 89| 7 | 360 2224
6 3020 | 25-75 | 11 - | 51 | 345 | 147 | 9,80 5 3535 | 45-90 8 | 178 | 89 | 12 | 360 |25,61
8 3020 | 25-75 | 11 - | 51 |535 | 150 [13,50 6 3535 | 45-90 8 | 178 | 89 | 31 | 360 (28,30
R ] 2012 | 1550 7 Tis | 32 | - 157 | 4.10 8 4040 | 55-100 9 | 245 | 102 | 28 | 360 (34,70
2 2517 | 18-65 4 120 | 45 | 1 160 | 5,30 450 2 3020 | 25-75 7 | 146 | 51| 7 | 410 [14,50
3 2517 | 18-65 5 | 120 | 45 |18 160 | 6,35 3 3535 | 45-90 7 | 178 | 89 | 26 | 410 |22,94
4 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 |155 | 160 | 9,45 4 3535 | 45-90 7 | 178 | 89 | 7 | 410 |2570
5 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 |25 160 |10,52 5 3535 | 45-90 8 | 178 | 89 | 12 | 410 (29,00
6 3020 | 25-75 6 | 146 | 51 |345 | 160 |11,00 6 4040 | 55-100 8 | 215 | 102 | 18 | 410 (37,80
8 3535 | 45-90 | 11 - | 89 |345 | 160 [15,28 8 4040 | 55-100 9 | 215 | 102 | 28 | 410 (41,35
500 2 3020 | 25-75 3 | 146 | 51| 35| 460 |16,28
3 3535 | 45-90 7 | 178 | 89 | 26 | 460 |24,00
4 3535 | 45-90 7 | 178 | 89 | 7 | 460 |29,00
5 3535 | 45-90 8 | 178 | 89 | 12 | 460 |33,80
6 4040 | 55-100 8 | 215 | 102 | 18 | 460 |41,50
8 4040 | 55-100 9 | 215 | 102 | 28 | 460 (48,00
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“PBT” SPB-B-5V W: see Tab. 1

o min:max N M L z u
Sl N LE d [mm] fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] lka]
560 2 3020 |[25-75 7 146 51 7 520 | 24,72
3 3535 |[45-90 7 178 89 |26 520 | 33,70
4 3535 |[45-90 7 178 89 7 520 | 40,62
5 3535 |[45-90 8 178 89 |12 520 | 48,50
6 4040 |[55-100 8 215 (102 |18 520 | 57,00
8 4040 |[55-100 9 215 102 |28 520 | 71,20
630 2 3535 |[45-90 7 178 89 (45 590 | 27,00
3 3535 |[45-90 7 178 89 |26 590 | 33,04
4 3535 |[45-90 7 178 89 7 590 | 41,50
5 4040 |[55-100 7 215 | 102 1 590 | 53,00
6 4040 |[55-100 8 215 [ 102 |18 590 | 62,00
8 5050 |[70-125 9 267 |127 |[155 | 590 | 90,00
710 2 3535 |[45-90 7 185 89 |26 664 | 32,00
3 3535 |[45-90 7 185 89 |26 664 | 39,20
4 3535 [45-90 3 185 89 3,5 | 664 | 57,00
5 4040 |[55-100 7 215 | 101 1 664 | 62,00
6 4545 [65-115 9 240 114 3 664 | 63,00
8 4545 [65-115 9 240 (114 |22 664 | 91,00
800 2 3535 |[45-90 7 178 91 |47 754 | 50,50
3 3535 [45-90 7 185 89 |26 754 | 47,00 - s s
4 4040 |[55-100 3 215 [ 102 |10 754 | 68,00
5 4040 |[55-100 7 215 [ 101 1 754 | 75,50 i
6 4545 [65-115 9 240 114 3 754 | 93,00
8 4545 [65-115 9 240 (114 |22 754 | 98,00 o |
900 3 3535 |[45-90 3 185 89 (13 854 | 79,00 41 N J_' _____ o 5l
4 4040 |[55-100 3 216 (102 |10 854 | 83,00 g ’ I~ = 11 -+
5 4545 [65-115 3 240 114 6,5 | 854 | 85,00 = ]:__,__ i
6 4545 [65-115 9 240 [114 3 854 |100,00 | a1 1
8 4545 [65-115 9 240 (114 |22 854 (118,00 |
1000 3 4040 |[55-100 3 216 | 102 6/33| 954 | 80,00
4 4040 |[55-100 3 216 | 102 4/16 | 954 | 83,00 o |
5 4545 [65-115 3 240 [114 6,5 | 954 | 88,00 w lx ol
6 4545 |65-115 9 240 114 3 954 1115,00 L -
8 5050 |[70-125 9 265 |127 |[155 | 954 (137,00 fig. 4 fig. 5
1250 3 5050 |[70-125 3 280 |[127 |32 1205 (108,00
4 5050 |[70-125 3 280 |[127 |22,5 (1205 |117,00
5 5050 |[70-125 3 280 127 |13 1205 |132,00
6 5050 |70-125 3 280 |127 3,5 |1205 |150,00
8 5050 |70-125 9 280 |[127 |155 (1205 |173,00
HEE pE—
= - L ™o
e A 21 ] S
H— !F"
|
e 1
] -
z L = | A=) F 4
B e b
fig. 6 fig. 7
i ___'
| B 1 =3
[ 1
s I rZ u priecy |
I =3 -8 | e = I —
T =l = L
1 | ey | —
| | | %
- ,, 41 - = £ oy :
—t z __...1 _!'-_,._ — SR A— 2 -
fig. 8 fig. 9 fig. 10 fig. 11
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“PBT” SPC-C “PBT” SPC-C W: see Tab. 1
Ne min:max g M L Z U o min=max ; M L z u
S i d [mm] fig. [mm] | [mm] [ [mm] [ [mm] k] Gy ] N & d [mm] fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] k]
224 3 3020 | 25-75 11 - 51| 17 | 173 | 12,00 630 3 4040 |55-100| 3 215 | 102 | 8,5 | 572 57,00
4 3020 | 25-75 11 - 51 [29,75| 173 | 15,00 4 4040 |55-100| 9 215 | 102 | 4,25 | 572 68,00
5 3535 | 45-90 11 — 89 | 23,5 | 173 | 19,50 5 5050 | 70-125 9 267 127 | 45 572 | 90,80
6 3535 | 45-90 11 _ 89 [36,25| 173 | 24,00 6 5050 | 70-125 9 265 127 [17,75| 575 100,00
8 3535 | 45-90 | 13* _ 89 | 455 | 173 | 26.32 8 5050 |70-125| 9 267 | 127 |42,75| 572 (114,00
mo | o [ (2o | 1 | - | o] e | 70| 3 ||l 3 [me] el | e e
4 | 3535 14590 | 11 - 89 110,75 180 | 19,50 5 | 5050 |70-125| 9 | 265 | 127 | 45 | 654 [101.00
5 3535 | 45-90 1 - 89 | 23,5 | 180 | 21,74 6 5050 |70-125| 9 265 | 127 [17,25| 654 (115,00
6 3535 | 45-90 11 - 89 (36,25 180 | 24,38 8 5050 |70-125| 9 265 | 127 |43,75| 654 (138,50
8 3535 | 4590 | 13 - 89 | 455 | 184 | 29,64 800 3 4545 |65-115| 3 240 | 114 | 14,5 | 737 | 82,00
250 3 3020 | 25-75 6 | 146 | 51| 17 | 192 | 15,00 4 5050 |70-125| 3 265 | 127 | 8,25 | 737 (120,00
4 3535 | 45-90 11 _ 89 [10,75| 198 | 24,00 5 5050 | 70-125 9 265 | 127 | 45 737 {132,00
5 | 335 4590 | 11 | - | 89205 | 195 | 2560 5 | 2050 |70428| o |26 | 127 |4z78| 737 15400
6 3535 | 45-90 11 - 89 [36,25| 198 | 28,58 - : :
8 3535 | 45-90 11 - 89 [61,75| 198 | 33,80 1000 3 5050 |70-125| 3 265 | 127 | 21 | 937 (110,00
4 5050 |70-125| 3 265 | 127 | 8,25 | 937 139,00
265 3 3020 | 25-75 6 | 146 | 51| 17 | 207 | 15,00 5 5050 |70-125| 9 | 265 | 127 | 4,5 | 937(133,00
4 3535 | 45-90 6 178 89 [10,75| 207 | 26,00 6 5050 | 70-125 9 265 | 127 |17,25| 937 (158,00
5 3535 | 45-90 6 | 178 | 89| 235 | 207 | 38,36 8 5050 |70-125| 9 265 | 127 |42,75| 937 (206,00
6 [ 3535 [45-90 6 | 178 ] 893625 207 | 31,70 1250 | 3 | 5050 |70-125| 3 | 267 | 126 | 20,5 | 1190 [138,00
8 | 3535 |4590 6 | 178 | 89]6175] 207 | 37.66 4 | 5050 |70-125| 3 | 267 | 126 | 7,75 | 1190 |184,00
5 20 | 25.7 14 11 17 oo |4 5 5050 |70-125| 9 280 | 127 | 4,5 |1190 (192,00
80 3 3020 1 2575 6 61 3 6,00 6 5050 |70-125| 9 280 | 127 [17,25|1190 212,00
4 3535 | 45-90 6 | 1751 891075 228 | 31,00 8 5050 |70-125| 9 280 | 127 |42,75| 1190 274,00
5 3535 | 45-90 6 | 178 | 89| 235 | 222 | 31,00 i ’
6 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 |36,25| 228 | 33,00
8 4040 |55-100| 11 - | 102 |55,25| 228 | 41,60
300 3 3535 | 45-90 14 | 175 | 89| 2 | 247 | 2500
4 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 [10,75| 244 | 32,00
5 3535 | 45-90 6 | 175 | 89| 235 | 247 | 32,00
6 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 |36,25| 247 | 33,30
8 4040 |55-100| 6 | 215 | 102 |5525| 242 | 47,00
315 3 3535 | 45-90 14 | 175 | 89| 2 | 264 | 2500
4 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 [10,75| 264 | 32,00
5 3535 | 45-90 6 | 175 | 89| 235 | 262 | 30,00
6 4040 |55-100| 6 | 215 | 102 |29,75| 257 | 45,50
8 4040 |55-100| 6 | 215 | 102 |5525| 257 | 47,00
335 3 3535 | 45-90 14 | 175 | 89| 2 | 282 | 2500
4 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 [10,75| 282 | 32,00
5 3535 | 45-90 6 | 175 | 89| 235 | 282 | 34,32
6 4040 |55-100| 6 | 215 | 102 |29,75| 277 | 45,00
8 4040 |55-100| 6 | 210 | 102 |5525| 282 | 50,50
355 3 3535 | 45-90 14 | 175 | 89| 2 | 302 | 2500
4 3535 | 45-90 6 | 175 | 89 [10,75| 299 | 32,00
5 4040 |55-100| 6 | 215 | 102 | 17 | 297 | 39,00
6 4040 |55-100| 6 | 215 | 102 |29,75| 297 | 45,00
8 4040 |55-100| 6 | 210 | 102 |5525| 297 | 55,00
400 3 3535 | 45-90 3 | 178 | 89| 2 | 342 | 33,00
4 3535 | 45-90 9 | 178 | 89 |10,75| 342 | 34,00
5 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 | 17 | 342 | 45,50
6 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 |29,75| 342 | 47,00
8 5050 |70-125| 6 | 267 | 127 |42,75| 342 | 76,00
450 3 3535 | 45-90 3 | 178 | 89| 2 | 392 |33,00
4 3535 | 45-90 9 | 178 | 89 |10,75| 392 | 38,50
5 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 | 17 | 392 | 54,50
6 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 |29,25| 392 | 61,00
8 5050 |70-125| 6 | 265 | 127 |43,25| 394 | 84,00
475 3 3535 | 45-90 3 | 178 | 89| 2 | 416 | 36,00
500 3 3535 | 45-90 3 | 178 | 89| 2 | 442 | 40,00
4 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 | 4,25 | 442 | 53,50
5 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 | 17 | 442 | 60,00
6 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 |29,75| 442 | 69,00
8 5050 |70-125| 9 | 267 | 127 |42,75| 442 | 90,00
560 3 3535 | 45-90 3 | 178 | 89| 2 | 502 | 45,00 fig. 13 fig. 14
4 4040 |55-100| 9 | 215 | 102 | 4,25 | 502 | 61,00
5 4040 |55-100| 9 | 215 | 102| 17 | 502 | 64,00
6 5050 |70-125| 9 | 267 | 127 |17,25| 502 | 86,00
8 5050 |70-125| 9 | 267 | 127 |42,75| 502 [107,00| ~y _7g
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SER-SIT® BUSSOLE
CONICHE

La bussole coniche SER-SIT®
permette un montaggio tecni-
camente perfetto e lo smontag-
gio delle pulegge (e anche di
numerosi organi di trasmissio-
ne) in un tempo molto breve e
senza l'uso di atrezzi particolari
oltre ad una chiave esagonale.
L’ampia gamma di fori finiti di-
sponibili assicura un immediato
montaggio senza attendere le
lavorazioni di officina interne od
esterne ed il costo relativo.

Le bussole sono finite all'inter-
no di cava per chiavetta secon-
do le norme DIN e UNI, anche
se in moltissimi casi basta la
pressione esercitata dal serrag-
gio dei grani per trasmettere la
coppia richiesta. Il fissaggio
mediante bussole coniche
SER-SIT®permette di eliminare
ogni gioco tra albero e foro, in
modo tale da evitare definitiva-
mente la formazione di ruggine
di contatto (fretting corrosion).
La bussola conica SER-SIT® e
intercambiabile con i tipi di bus-
sola analoghi diffusi in tutto il
mondo.

SER-SIT® TAPER
LOCK BUSHING

SER-SIT® taper lock bush is
designed to give the following:
1) perfect assembly;

2) rapid dismantling of the pul-
ley and other transmission
equipment;

3) no special tools requirement
except hexagonal key.

The large range of finished bo-
res available ensures that an
immediate assembly can be
made thus avoiding costly fac-
tory down-time.
The bushes are machined with
keyways in accordance with
UNI and DIN specifications.
This is in addition to clamping
screws which, in many cases,
are sufficient to meet the requi-
red torque.
Fastening by SER-SIT® bushes
allows the removal of any clea-
rance between hub and bore
so that fretting corrosion is po-
sitively eliminated. SER-SIT®
bushes are interchangeable
with all similar types sold throu-
ghout the world.

MOYEU AMOVIBLE
SER-SIT®

Les moyeux amovibles SER-
SIT® permettent un montage te-
chniquement parfait et un dé-
montage rapide des poulies
(ainsi que de nombreux orga-
nes de transmission) a I'aide
uniquement d’une clef hexago-
nale. La gamme étendue des
alésages finis disponibles per-
met un montage immédiat et
économique.

Les moyeux amovibles sont
prévus avec rainures de clavet-
tes aux normes DIN et UNI;
pour de faibles puissances le
serrage du moyeu sur l'arbre
est suffisant pour transmettre le
couple. Le montage a laide
des moyeux amovibles SER-
SIT® permet d’éliminer le jeu
entre I'arbre et I'alésage, ce qui
évite la formation de rouille de
contact (fretting corrosion).

Les moyeux amovibles SER-
SIT® sont interchangeables
avec tous les types de moyeux
amovibles analogues répandus
dans le monde entier.
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SER-SIT® SPANN-
BUCHSEN

SER-SIT® Spannbuchsen sind
fur folgende Eigenschaften
entwickelt:

1) Perfekte Montage;

2) Schnelles Entfernen der
Scheiben und anderer An-
triebselemente;

3) Erfordern kein Spezialwerk-
zeug, auBer einem imbus-
Schllssel.

Die breite Herstellungspalette
der verfligbaren Bohrungen
stellt sicher, daB eine sofortige
Montage erfolgen kann, hier-
durch werden kostspielige Ma-
schinenstandzeiten vermieden.
Die Buchsen sind geméan UNI
und DIN Normen mit PaBfeder-
nuten gefertigt, zusatzlich zu
den Klemmschrauben, die in
vielen Fallen ausreichend sind,
um die geforderte Spannung zu
erreichen.

SER-SIT® Spannbuchsen koén-

nen in beliebiger Position auf

der Welle montiert werden, so
daB Passungsrost weitgehend
ausgeschlossen wird.

SER-SIT®-Buchsen sind aus-

tauschbar mit allen &hnlichen

marktgangigen Typen.
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B“:S;gf_'gﬁjh“sé Vit -Screws - Vis -Schrauben
Tipo Diametro del foro : r—
Type Diameter of the bore Lungezza | Dimetro ngheza |
. - set screw
Type Diametre des alésage I?nngg;rjlr e . length | wenchype | MS
Typ Bohrungsdurchmesser ; max. n° | withworth | longeur | ckf hetago-
Lénge diametre Linge nale type
Di rc?ﬁ?ésser S Ir_|_1hus- (N}
(mm] U (] [mm] chliissel Typ
1008 (25.20 mm [910 11 12 141516 18 19 20 22 24* 25 223 35 5 1/4 13 3 55
25200 | inches |3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1*
1 8.2 mm  [91011 12 14 1516 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28* 223 a8 5 1/4 13 3 55
e inches [3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1%
mm |11 12 14 1516 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32
R inches |1/2 5/8 3/4 7/8 1 13 11 1% =y 4 2 8 16 ° 20
mm [1112 14 15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32
1215 (3040) | iches [1/25/8 3/4 778 1 11, 1, el e e s 16 ° 20
1310 (35.95 mm [1214 1516 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 5.4 50 5 /8 16 5 20
( ) inches | 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11, 11, 1%
1610 (40.25 mm [1214 1516 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 254 57 o /8 16 5 20
( ) inches [3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1% 1% 1% 1% 1%
161 40.4 mm  [1214 1516 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 38.1 57 5 /8 16 5 20
gla - &) inches |1/2 5/8 3/4 7/8 1 1% 11, 1% 11 1% 13.* ’ /
2012 (50.30) mm  [141516 18 1920 22 24 25 2628 30 32 35 38 40 42 45 48 50 318 70 5 716 2 5 30
inches [5/83/4 7/8 1 1v, 1, 1% 1% 1% 13, 17, 2
2517  (65.45 mm |16 18 1920 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65| ;¢ 85 5 1/ 5 5 50
2 ( ) inches |3/47/8 1 11, 11, 1% 1% 1% 13, 17, 2 2y 2V, 2% 2
3020 (7550 mm |22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 5760 65 70 75 508 108 5 5/8 32 s 90
( ) inches 1y, 1% 11, 1% 19, 1%, 2 2y 2y, 2% 2% 2% 2% 27, 3
3030 (7575 mm |25 28 30 32 35 38 4042 45 47 48 50 55 60 65 70 75 762 108 5 5/8 32 s 90
( ) inches |17, 19, 1%, 15 1% 17 2 2% 2, 2% 2% 2% 2% 2% 3
3535  (90.90 mm [252830 3235 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 889 127 3 112 38 10 115
( ) inches 1y, 1% 19, 1%, 2 2y, 24, 2% 2% 2% 2% 27 3 3% 3% 3% 3%
4040 (100.100) | MM [40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1016 146 3 5/8 a4 14 170
inches |1y, 2 2v, 29, 31, 3% 4*
4545 (115.115) | M 253“/"0465 70 75 80 85 90 95 100 105 110 1143 162 | 3 3/4 51 14 195
5050  (125.125) mgnhes g(/) go 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 127 178 3 78 57 17 075

Il primo gruppo di numeri indicano il foro
massimo, il secondo la lunghezza in mm.

The first group of numbers indicates
maximum bore, the second conventional
length in mm.

Le premier groupe de chiffres indique
I'alésage maxi, le deuxieme la longueur
conventionnelle en mm.

In der ersten Spalte wird die max. Bohrung, in
der zweiten Spalte die Uibliche Lange
angegeben.

| diametri dei fori in grassetto indicano
bussole costruite in acciaio Bore diameters in bold type are made in
steel instead of cast iron.

Les diametres des alesages impimes en gras
sont construits en acier, les autres types
normalment fournis en fonte

Die fettgedruckten Bohrungdurchmessern
bezeichnen die Stahlbuchsen.
Ms = coppia di serraggio viti
. . Ms = screw tightening torque Ms = Festzieh-Drehmoment der Schrauben
= chiavetta ridotta Ms =couple de sérrage des vis

* = reduced keyway * = reduzierte PaBfedernutenhéhe

* = rainures réduites

) ) o - Sedi chiavetta ribassata solo per i fori massimi ed esclusivamente nelle
Chiavetta, Keyway, Rainures, PaBfedernutsitz: bussole riportate in tabella
UNI 6604-69 / DIN 6885 - Reduced keyway only wher.1 the undermentlt?ned bores are the maximum
bores and only in the bushing types shown in table.
Diametro del foro Diametro del foro - Rainures réduites pour les alésages maxi. uniquement pour moyeux
Bore diameter b t Bon:I diameter b t ci-dessous
Alé 2 ésage . - :
BN o (mm} (mm] Bphrur?ge finches] | finches] - Reduzierte PaBfedermutenhohe nur anwendbar bei max.
[mm] [Dches] Bohrungsdurchmesser und bei den untengenannten Buchsentypen.
9+10 1,4 3/8 - 1/2 116 Diametro del foro |[Tipo di bussola conica
11+12 1,8 9/16 - 3/4 3/32 BOT; diameter B’\hishingttype b t
ésage oyeu type 2
13+17 2,3 13/16 - 1 1/8 Bohrur?ge Buc}rllsenkl;pe [mm] [mm]
18+22 28 [1-1116-1-1/4 1/8 (mm]
23:30 33  |1-5/16-1-1/2 1/8 e g 8 13
31+38 3,3 1-5/8 - 1-3/4 5/32 22 1%1% 13 ;g
39+44 3,3 1-7/8 - 2 5/32 65 2517 18 3:3
4550 3,8 2-1/8 - 2-1/2 7/32 Diametro del foro | Tipo di bussola conica
51+58 43 2-5/8 -3 1/4 Bo%gjiameter BthJShingt;ype b
oyeu e . .2
59:65 44 | 31/8-31/2 5/16 Bohrunge Buchsentype finches] finches]
6675 4,9 3-3/4- 4 3/8 finches)
76=85 5,4 1 1008 1/4 1/16
5 1-1/8 1108 5/16 5/64
-+ 4
gg.?fo 2’4 1-5/8 - 1-3/4 1615 7116 1/8
- ’ 3-1/2 3535 7/8 1/4
111+130 7,4 3-3/4 -4 4040 1 1/4
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Sedi chiavetta su bussole SER-SIT® (B.S. 46)

Keyway on SER-SIT® taper bush (B.S. 46)

Rainures des moyeux amovibles SER-SIT® (B.S. 46)
PaBfedernutsitz fur Taper-spannbuchsen SER-SIT® (B.S. 46)

boge diameter - algésage t,
ohru[r;ggh-e:]gmero [inches] [inches]
3/8+1/2 1/8 116
9/16+3/4 3/16 3/32
13/16+1 1/4 1/8
1/16+1-1/4 5/16 1/8
1-5/16+1-1/2 3/8 1/8
1-5/8+1-3/4 716 5/32
1-7/8+2 1/2 5/32
2-1/8+2-1/2 5/8 7/32
2-5/8+3 3/4 1/4
3-1/8+3-1/2 7/8 5/16
3-3/4+4 1 3/8
4-1/4+5 1-1/4 7/16

Montaggio e smontaggio del-
le bussole coniche SER-SIT®

¢ Prima di collocare la bussola
nella puleggia pulire accura-
tamente le parti coniche ed il
foro.

* Inserire la bussola nella pu-
leggia, avendo cura di far
coincidere i semifori filettati
della puleggia con i semifori
non filettati della bussola.

e Avvitare a mano i grani sen-
za serrarli.

e Inserire il tutto sull’albero,
dopo averlo pulito accurata-
mente, posizionare e serrare
le viti alternativamente.

e Per smontare: svitare le viti e
inserirne una nel foro libero,
avvitando a fondo sino allo
sblocco del mozzo.

NOTA - Porre la massima at-
tenzione affinché il dorso della
chiavetta non venga a contatto
con il fondo della cava ma ri-
manga invece sempre un certo
gioco.

Assembly and dismantling of
SER-SIT® conical bushing

» Before fitting the bushing, ca-
refully clean the bore and co-
nical parts.

 Fit the bushing into the pul-
ley, taking care to let the th-
readed half-holes of the pul-
ley coincide with the unthrea-
ded holes of the bushing.

e Hand tighten the screws.

¢ Fit the pulley to the hub after
carefully cleaning it. Position
it and tighten the screws al-
ternately.

* Dismantling: remove screws
and replace one screw in the
jacking hole provided and ti-
ghten until hub is released.

NOTE - Ensure that the key

does not bottom in the keyway.

Clearance in recommended in

the keyway bottom.

Montage et démontage des
moyeux amovibles SER-SIT®

¢ Avant de placer le moyeu
amovible dans la poulie, net-
toyer soigneusement son lo-
gement et I'alésage.

e Placer le moyeu amovible
dans la poulie, en faisant at-
tention de faire coincider les
demi-alésages filetés de la
poulie, avec les demi-alésa-
ges non filetés du moyeu
amovible.

e Engager les vis a la main
sans les serrer.

e Présenter le tout sur I'arbre,
aprés l'avoir nettoyé soi-
gneusement, mettre en posi-
tion et serrer les vis alternati-
vement.

e Pour démonter: Retirer les
vis et engager l'une d’elles
dans l'alésage libre en vis-
sant a fond jusqu’a débloca-
ge du moyeu.

N.B. - Le sommet de la clavette

ne doit pas étre en contact

avec le fond de son logement
dans le moyeu - vérifier qu'il
subsiste un jeu.
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Montage und Demontage der
SER-SIT® Spannbuchsen

¢ Von der Montage der Buchse
sind die Bohrungen und die
konischen Teile sorgféltig zu
reinigen.

e Die Buchse in die Scheibe
einsetzen und die geschnit-
ten Halb-bohrungen der
Scheibe mit den ungeschnit-
ten Halbbohrunen der Buch-
se zusammenfallen lassen.

e Die Schrauben mit der Hand
anziehen.

* Nach sorgfaltiger Reinigung
setzen Sie die Nabe der
Scheibe auf die Welle. Rich-
ten Sie die Scheibe aus und
befestigen Sie die Schrau-
ben gleichmaBig.

¢ Demontieren Sie die Schrau-
ben, setzen Sie eine Schrau-
be in das vorhandene
Gewinde der Abziehvorrich-
tung ein, und drehen Sie die
Schraube bis die Scheibe si-
ch 16st.

ANMERKUNG: Stellen Sie si-

cher, daB die Schraube nicht

bis zum Ende des Sachgewin-

deloches vordringt.
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Pulegge PCT

PCT pulleys Poulies PCT

PCT
Keilriemenscheiben

20
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Dimensioni delle pulegge
PCT con mozzo
sovradimensionato

per calettatori

Dimensions of PCT
pulleys with oversized

hub for self-locking units

Dimensions des

surdimensionnés pour

moyeux de serrage

Abmessungen der PCT-
poulies PCT avec moyeux Scheiben mit tiberdimen-

sionierter Nabe zur
Montage mit Spannsatzen

e Le pulegge PCT sono dimen-
sionate per montaggio con
calettatori SIT-LOCK® 8.

e PCT pulleys are designed for
assembly with self-locking
units SIT-LOCK® 8.

e Les poulies PCT sont pré-
vues pour moyeux de serra-

ge SIT-LOCK® 8.

¢ Die Keilriemenscheiben PCT
sind zur Montage mit dem
Spannsétze SIT-LOCK® 8.

“PCT” SPZ-Z-3V “PCT” SPZ-Z-3V W: see Tab. 1
Diametro primitivo gole forma Diametro primitivo gole forma
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diamétre primitif gorges forme M L z U d H8 diamétre primitif gorges forme M L 4 U d H8
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfilhrung
dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] [mm]
90 1 1 80 23 7 - 55 200 1 5 100 26 5 | 173 | 55-65-80
2 3 - 28 - - 55 2 6 105 26 1 173 | 55-65-80
3 3 - 40 - - 55 3 6 105 26 7 | 173 | 55-65-80
4 3 - 52 - - 55 4 6 120 26 13 | 173 | 55-65-80
5 3 - 64 - - 55 5 6 120 26 19 | 173 | 55-65-80
95 1 3 - 23 - - 55-65 224 1 5 100 26 5 | 197 | 55-65-80

2 3 - 28 - - 55-65 2 6 105 26 1 197 | 55-65-80
3 3 - 40 - - 55-65 3 6 105 26 7 | 197 | 55-65-80
4 3 - 52 - - 55-65 4 6 120 26 13 | 197 | 55-65-80
5 3 - 64 - - 55-65 5 6 120 26 19 | 197 | 55-65-80

100 1 3 - 23 - - 55-65 250 1 7 115 26 5 | 223 | 55-65-80
2 2 - 26 2 73 55-65 2 8 120 26 1 | 223 | 55-65-80
3 2 - 26 14 73 55-65 3 8 120 26 7 | 223 | 55-65-80
4 2 - 26 26 73 55-65 4 8 120 26 13 | 2283 | 55-65-80
5 2 - 26 38 73 55-65 5 8 120 26 19 | 228 | 55-65-80

106 1 3 - 23 - - 55-65 280 1 7 115 26 5 | 253 | 55-65-80
2 2 - 26 2 78 55-65 2 8 120 26 1 | 253 | 55-65-80
3 2 - 26 14 78 55-65 3 8 120 26 7 | 253 | 55-65-80
4 2 - 26 26 78 55-65 4 8 120 26 13 | 253 | 55-65-80
5 2 - 26 38 78 55-65 5 8 120 26 19 | 253 | 55-65-80

112 1 3 - 23 - - 55-65 315 1 7 115 26 5 | 288 | 55-65-80
2 2 - 26 2 85 55-65 2 8 120 26 1 | 288 | 55-65-80
3 2 - 26 14 85 55-65 3 8 120 26 7 | 288 | 55-65-80
4 2 - 26 26 85 55-65 4 8 120 26 13 | 288 | 55-65-80
5 2 - 26 38 85 55-65 5 8 120 26 19 | 288 | 55-65-80

118 1 3 - 26 - — | 55-65-80 355 1 7 115 26 5 | 328 | 55-65-80
2 2 - 26 2 93 | 55-65-80 2 8 120 26 1 328 | 55-65-80
3 2 - 26 14 93 | 55-65-80 3 8 120 26 7 | 328 | 55-65-80
4 2 - 26 26 93 | 55-65-80 4 8 120 26 13 | 328 | 55-65-80
5 2 - 26 38 93 | 55-65-80 5 8 120 26 19 | 328 | 55-65-80

125 1 3 - 26 - — | 55-65-80 400 1 7 115 26 5 | 373 | 55-65-80
2 2 - 26 2 98 | 55-65-80 2 8 120 26 1 373 | 55-65-80
3 2 - 26 14 98 | 55-65-80 3 8 120 26 7 | 373 | 55-65-80
4 2 - 26 26 98 | 55-65-80 4 8 120 26 13 | 373 | 55-65-80
5 2 - 26 38 98 | 55-65-80 5 8 120 26 19 | 373 | 55-65-80

132 1 3 - 26 - — | 55-65-80
2 2 - 26 2 | 105 | 55-65-80
3 2 - 26 14 | 105 | 55-65-80
4 2 - 26 26 | 105 | 55-65-80
5 2 - 26 38 | 105 | 55-65-80

140 1 3 - 26 - — | 55-65-80
2 2 - 26 2 | 113 | 55-65-80
3 2 - 26 14 | 113 | 55-65-80
4 2 - 26 26 | 113 | 55-65-80
5 2 - 26 38 | 113 | 55-65-80

150 1 5 100 26 5 | 123 | 55-65-80 ;
2 6 105 26 1 123 | 55-65-80
3 6 105 26 7 | 1283 | 55-65-80
4 4 - | 26 | 13 | 123 | 55-65-80 3
5 4 - 26 19 | 1283 | 55-65-80 |

160 1 5 100 26 5 | 133 | 55-65-80 '
2 6 105 26 1 133 | 55-65-80
3 6 105 26 7 | 133 | 55-65-80
4 6 120 26 13 | 133 | 55-65-80
5 6 120 26 19 | 133 | 55-65-80

180 1 5 100 26 5 | 153 | 55-65-80
2 6 105 26 1 153 | 55-65-80
3 6 105 26 7 | 158 | 55-65-80
4 6 120 26 13 | 153 | 55-65-80
5 6 120 26 19 | 153 | 55-65-80
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“PCT” SPA-A “PCT” SPA-A W: see Tab. 1

Diametro primitivo gole forme Diametro primitivo gole forma
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L z V] d H8 diametre primitif gorges forme M L z U d H8
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] [ [mm] | [mm] [mm]
90 1 1 80 23 3 - 55 190 1 5 100 26 3 157 | 55-65-80
2 3 - 35 - - 55 2 6 105 26 4,5 | 157 | 55-65-80
3 3 - 50 - - 55 3 6 120 26 12 157 | 55-65-80
4 3 - 65 - - 55 4 6 120 26 19,5 | 157 | 55-65-80
5 3 - 80 - - 55 5 6 120 26 27 157 | 55-65-80
95¢ 1 1 80 23 3 - 55 200 1 5 100 26 3 167 | 55-65-80
2 2 - 26 9 63 55 2 6 105 26 4,5 | 167 | 55-65-80
3 2 - 26 24 63 55 3 6 120 26 12 167 | 55-65-80
4 4 - 26 19,5 63 55 4 6 120 26 19,5 | 167 | 55-65-80
5 4 - 26 27 63 55 5 6 120 26 27 167 | 55-65-80
100 1 1 90 23 3 - 55-65 224 1 5 100 26 3 191 | 55-65-80
2 2 - 26 9 68 55-65 2 6 105 26 4,5 | 191 | 55-65-80
3 2 - 26 24 68 55-65 3 6 120 26 12 191 | 55-65-80
4 2 - 26 39 68 55-65 4 6 120 26 19,5 | 191 | 55-65-80
5 2 - 26 54 68 55-65 5 6 120 26 27 191 | 55-65-80
106 1 1 90 23 3 - 55-65 236 1 7 100 26 3 203 | 55-65-80
2 2 - 26 9 73 55-65 2 6 120 26 4,5 | 203 | 55-65-80
3 2 - 26 24 73 55-65 3 6 120 26 12 203 | 55-65-80
4 2 - 26 39 73 55-65 4 6 120 26 19,5 | 203 | 55-65-80
5 2 - 26 54 73 55-65 5 6 120 26 27 203 | 55-65-80
112 1 1 90 23 3 - 55-65 250 1 7 115 26 3 217 | 55-65-80
2 2 - 26 9 79 55-65 2 8 120 26 4,5 | 217 | 55-65-80
3 2 - 26 24 79 55-65 3 8 120 26 12 217 | 55-65-80
4 2 - 26 39 79 55-65 4 8 120 26 19,5 | 217 | 55-65-80
5 2 - 26 54 79 55-65 5 8 130 26 27 217 | 55-65-80
118 1 1 90 23 3 - 55-65 280 1 7 115 26 3 247 | 55-65-80
2 2 - 26 9 85 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 247 | 55-65-80
3 2 - 26 24 85 | 55-65-80 3 8 120 26 12 247 | 55-65-80
4 2 - 26 39 85 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 247 | 55-65-80
5 2 - 26 54 85 | 55-65-80 5 8 130 26 27 247 | 55-65-80
125 1 1 90 23 3 - 55-65 315 1 7 115 26 3 282 | 55-65-80
2 2 - 26 9 92 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 282 | 55-65-80
3 2 - 26 24 92 | 55-65-80 3 8 120 26 12 282 | 55-65-80
4 2 - 26 39 92 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 282 | 55-65-80
5 4 - 26 27 92 | 55-65-80 5 8 130 26 27 282 | 55-65-80
132 1 1 90 23 3 - 55-65 355 1 7 115 26 3 322 | 55-65-80
2 2 - 26 9 99 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 322 | 55-65-80
3 2 - 26 24 99 | 55-65-80 3 8 120 26 12 322 | 55-65-80
4 2 - 26 39 99 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 322 | 55-65-80
5 4 - 26 27 99 | 55-65-80 5 8 130 26 27 322 | 55-65-80
140 1 1 90 23 3 - 55-65 400 1 7 115 26 3 367 | 55-65-80
2 2 - 26 9 107 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 367 | 55-65-80
3 2 - 26 24 107 | 55-65-80 3 8 120 26 12 367 | 55-65-80
4 2 - 26 39 107 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 367 | 55-65-80
5 4 - 26 27 107 | 55-65-80 5 8 130 26 27 367 | 55-65-80
150 1 5 95 23 1,5 117 55-65 450 1 7 115 26 3 417 | 55-65-80
2 6 105 26 4,5 117 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 417 | 55-65-80
3 6 120 26 12 117 | 55-65-80 3 8 120 26 12 417 | 55-65-80
4 6 120 26 19,5 | 117 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 417 | 55-65-80
5 6 120 26 27 117 | 55-65-80 5 8 130 26 27 417 | 55-65-80
160 1 5 95 26 3 127 | 55-65-80 500 1 7 115 26 3 467 | 55-65-80
2 6 105 26 4,5 127 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 467 | 55-65-80
3 6 120 26 12 127 | 55-65-80 3 8 120 26 12 467 | 55-65-80
4 6 120 26 19,5 | 127 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 467 | 55-65-80
5 6 120 26 27 127 | 55-65-80 5 8 130 26 27 467 | 55-65-80
170 1 5 95 26 3 137 | 55-65-80 560 1 7 115 26 3 527 | 55-65-80
2 6 105 26 4,5 137 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 527 | 55-65-80
3 6 120 26 12 137 | 55-65-80 3 8 120 26 12 527 | 55-65-80
4 6 120 26 19,5 | 137 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 527 | 55-65-80
5 6 120 26 27 137 | 55-65-80 5 8 130 26 27 527 | 55-65-80
180 1 5 100 26 3 147 | 55-65-80 630 1 7 115 26 3 597 | 55-65-80
2 6 105 26 4,5 147 | 55-65-80 2 8 120 26 4,5 | 597 | 55-65-80
3 6 120 26 12 147 | 55-65-80 3 8 120 26 12 597 | 55-65-80
4 6 120 26 19,5 | 147 | 55-65-80 4 8 120 26 19,5 | 597 | 55-65-80
5 6 120 26 27 147 | 55-65-80 5 8 130 26 27 597 | 55-65-80

* Da usare solo con cinghie «A» oppure con * To be used only with V-belts «A» or «inter- « A utiliser avec courroies section «A» ou * Einsatz nur mit Treibriemen Profil «A» oder
cinghie «SPA dentellate internamente». nally notched SPA» sections. «SPA crantées». Profil «SPA mit Innen-Verzahnung».»
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“PCT” SPB-B-5V “PCT” SPB-B-5V W: see Tab. 1
Diametro primitivo gole forma Diametro primitivo gole forma
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L z V] d H8 diametre primitif gorges forme M L z U d H8
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm]
106¢ 1 2 - 23 2 66 55 200 1 6 100 26 0,5 | 160 | 55-65-80
2 2 - 26 18 66 55 2 6 120 26 9 160 | 55-65-80
3 2 - 26 37 66 55 3 6 120 26 18,5 | 160 | 55-65-80
4 4 - 26 28 66 55 4 6 120 26 28 160 | 55-65-80
5 4 - 26 | 37,5 66 55 5 6 120 26 | 37,5 | 160 | 55-65-80
1120 1 2 _ 23 2 72 55-65 6 6 120 26 47 160 | 55-65-80
2 2 _ 26 18 72 55-65 8 6 120 26 66 160 | 55-65-80
3 2 - | 26| 37 | 72| 5565 212 1 6 100 | 26 | 05 | 172 | 55-65-80
4 4 - | 26 | 28 | 72| 5565 2 6 120 | 26 | 9 | 172 | 55-65-80
5 4 - | 26 |375] 72| 5565 3 6 120 | 26 | 18,5 | 172 | 55-65-80
118e 1 2 - 23 2 78 55-65 4 6 120 26 28 172 | 55-65-80
2 2 — 26 18 78 55-65 5 6 120 26 | 37,5 | 172 | 55-65-80
3 2 - 26 37 78 55-65 6 6 120 26 47 172 | 55-65-80
4 4 - 26 28 78 55-65 8 6 120 26 66 172 | 55-65-80
5 4 - | 26 |375] 78 | 55-65 224 1 6 100 | 26 | 05 | 184 | 55:65-80
125¢ 1 2 - 23 2 85 55-65 2 6 120 26 9 184 | 55-65-80
2 2 - 26 18 85 55-65 3 6 120 26 18,5 | 184 | 55-65-80
3 2 - 26 37 85 55-65 4 6 120 26 28 184 | 55-65-80
4 4 - 26 28 85 55-65 5 6 120 26 | 37,5 | 184 | 55-65-80
5 4 - 26 | 375 | 85| 5565 6 6 120 | 26 | 47 | 184 | 55-65-80
6 4 - 26 47 85 55-65 8 6 120 26 66 184 | 55-65-80
132¢ 1 2 - 23 2 92 55-65
2 2 - 26 18 92 | 55-65-80
3 2 - 26 37 92 | 55-65-80
4 4 - 26 28 92 | 55-65-80
5 4 - 26 | 37,5 92 | 55-65-80
6 4 - 26 47 92 | 55-65-80
140° 1 2 - 23 2 100 55-65
2 2 - 26 18 100 | 55-65-80
3 2 - 26 37 100 | 55-65-80
4 4 - 26 28 100 | 55-65-80
5 4 - 26 | 37,5 | 100 | 55-65-80
6 4 - 26 47 100 | 55-65-80
150 1 2 - 23 2 110 55-65
2 2 - 26 18 110 | 55-65-80
3 2 - 26 37 110 | 55-65-80
4 4 - 26 28 110 | 55-65-80
5 4 - 26 | 37,5 | 110 | 55-65-80
6 4 - 26 47 110 | 55-65-80
160 1 6 100 26 0,5 120 | 55-65-80
2 2 - 26 18 120 | 55-65-80
3 2 - 26 37 120 | 55-65-80
4 4 - 26 28 120 | 55-65-80
5 4 - 26 | 37,5 | 120 | 55-65-80
6 4 - 26 47 120 | 55-65-80
8 4 - 26 66 120 | 55-65-80
170 1 6 100 26 0,5 130 | 55-65-80
2 6 110 26 9 130 | 55-65-80
3 6 110 26 18,5 | 130 | 55-65-80
4 6 120 26 28 130 | 55-65-80
5 6 120 26 | 37,5 | 130 | 55-65-80
6 6 120 26 47 130 | 55-65-80
8 6 120 26 66 130 | 55-65-80
180 1 6 100 26 0,5 140 | 55-65-80
2 6 110 26 9 140 | 55-65-80
3 6 120 26 18,5 | 140 | 55-65-80
4 6 120 26 28 140 | 55-65-80
5 6 120 26 | 37,5 | 140 | 55-65-80
6 6 120 26 47 140 | 55-65-80
8 6 120 26 66 140 | 55-65-80
190 1 6 100 26 0,5 150 | 55-65-80
2 6 120 26 9 150 | 55-65-80
3 6 120 26 18,5 | 150 | 55-65-80
4 6 120 26 28 150 | 55-65-80
5 6 120 26 | 37,5 | 150 | 55-65-80
6 6 120 26 47 150 | 55-65-80
8 6 120 26 66 150 | 55-65-80

* Da usare con cinghie «B» oppure con cin-

ghie «SPB dentellate internamente».

* To be used only with V-belts «B» or «inter-
nally notched SPB» sections.

« A utiliser avec courroies section «B» ou

«SPB crantées».
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* Einsatz nur mit Treibriemen Profil «B» oder
Profil «SPB mit Innen-Verzahnung».
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“PCT” SPB-B-5V “PCT” SPB-B-5V W: see Tab. 1
Diametro primitivo gole forma Diametro primitivo gole forma
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L z V] d H8 diametre primitif gorges forme M L z U d H8
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm]
236 1 6 115 26 0,5 | 196 | 55-65-80 560 1 7 115 26 0,5 | 520 | 55-65-80
2 6 120 26 9 196 | 55-65-80 2 8 120 26 9 520 | 55-65-80
3 6 120 26 | 18,5 | 196 | 55-65-80 3 8 120 26 | 18,5 | 520 | 55-65-80
4 6 120 26 28 196 | 55-65-80 4 8 120 26 28 520 | 55-65-80
5 6 130 26 | 37,5 | 196 | 55-65-80 5 8 130 26 | 37,5 | 520 | 55-65-80
6 6 130 26 47 196 | 55-65-80 6 8 130 26 47 520 | 55-65-80
8 6 130 26 66 196 | 55-65-80 8 8 130 26 66 520 | 55-65-80
250 1 8 115 26 0,5 | 210 | 55-65-80 630 1 7 115 26 0,5 | 590 | 55-65-80
2 8 120 26 9 210 | 55-65-80 2 8 120 26 9 590 | 55-65-80
3 8 120 | 26 | 18,5 | 210 | 55-65-80 3 8 120 | 26 | 18,5 | 590 | 55-65-80
4 8 120 | 26 | 28 | 210 | 55-65-80 4 8 120 | 26 | 28 | 590 | 55-65-80
5 6 130 | 26 | 37,5 | 210 | 55-65-80 5 8 130 | 26 | 37,5 | 590 | 55-65-80
6 6 130 | 26 | 47 | 210 | 55-65-80 6 8 130 | 26 | 47 | 590 | 55-65-80
8 6 130 | 26 | 66 | 210 | 55-65-80 8 8 130 | 26 | 66 | 590 | 55-65-80
280 1 7 115 26 0,5 | 240 | 55-65-80
2 8 120 26 9 240 | 55-65-80
3 8 120 26 | 18,5 | 240 | 55-65-80
4 8 120 26 28 240 | 55-65-80
5 8 130 26 | 37,5 | 240 | 55-65-80
6 8 130 26 47 240 | 55-65-80
8 8 130 26 66 240 | 55-65-80
300 1 7 115 26 0,5 | 260 | 55-65-80
2 8 120 26 9 260 | 55-65-80
3 8 120 26 | 18,5 | 260 | 55-65-80
4 8 120 26 28 260 | 55-65-80
5 8 130 26 | 37,5 | 260 | 55-65-80
6 8 130 26 47 260 | 55-65-80
8 8 130 26 66 260 | 55-65-80
315 1 7 115 26 0,5 | 275 | 55-65-80
2 8 120 26 9 275 | 55-65-80
3 8 120 26 | 18,5 | 275 | 55-65-80
4 8 120 26 28 275 | 55-65-80
5 8 130 26 | 37,5 | 275 | 55-65-80
6 8 130 26 47 275 | 55-65-80
8 8 130 26 66 275 | 55-65-80
355 1 7 115 26 0,5 | 315 | 55-65-80
2 8 120 26 9 315 | 55-65-80
3 8 120 26 | 18,5 | 315 | 55-65-80
4 8 120 26 28 315 | 55-65-80
5 8 130 26 | 37,5 | 315 | 55-65-80
6 8 130 26 47 315 | 55-65-80
8 8 130 26 66 315 | 55-65-80
400 1 7 115 26 0,5 | 360 | 55-65-80
2 8 120 26 9 360 | 55-65-80
3 8 120 26 | 18,5 | 360 | 55-65-80
4 8 120 26 28 360 | 55-65-80
5 8 130 26 | 37,5 | 360 | 55-65-80
6 8 130 26 47 360 | 55-65-80
8 8 130 26 66 360 | 55-65-80
450 1 7 115 26 0,5 | 410 | 55-65-80
2 8 120 26 9 410 | 55-65-80
3 8 120 26 | 18,5 | 410 | 55-65-80
4 8 120 26 28 | 410 | 55-65-80
5 8 130 26 | 37,5 | 410 | 55-65-80
6 8 130 26 47 410 | 55-65-80
8 8 130 26 66 410 | 55-65-80
500 1 7 115 26 0,5 | 460 | 55-65-80
2 8 120 26 9 460 | 55-65-80
3 8 120 26 | 18,5 | 460 | 55-65-80
4 8 120 26 28 | 460 | 55-65-80
5 8 130 26 | 37,5 | 460 | 55-65-80
6 8 130 26 47 460 | 55-65-80
8 8 130 26 66 460 | 55-65-80
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“PCT” SPC-C “PCT” SPC-C W: see Tab. 1
Diametro primitivo gole forma Diametro primitivo gole forma
pitch diameter grooves size pitch diameter grooves size
diametre primitif gorges forme M L z V] d H8 diametre primitif gorges forme M L z U d H8
Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung Wirkdurchmesser Rillen Ausfiihrung
dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] dw [mm] N° fig. [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm]
132 1 2 - 23 11 74 55-65 280 1 8 120 26 4 222 | 55-65-80
2 2 - 26 34 74 55-65 2 8 120 26 17 222 | 55-65-80
3 2 - 26 59 74 55-65 3 8 120 26 | 29,5 | 222 | 55-65-80
4 4 - 26 | 42,5 74 55-65 4 6 130 26 | 42,5 | 222 | 55-65-80
5 4 - 26 55 74 55-65 5 6 130 26 55 222 | 55-65-80
140 1 2 - 23 11 82 55-65 300 1 8 120 26 4 242 | 55-65-80
2 2 - 26 34 82 55-65 2 8 120 26 17 242 | 55-65-80
3 2 - 26 59 82 55-65 3 8 120 26 | 29,5 | 242 | 55-65-80
4 4 - 26 | 42,5 82 55-65 4 8 130 26 | 42,5 | 242 | 55-65-80
5 4 - 26 55 82 55-65 5 8 130 26 55 242 | 55-65-80
150 1 2 - 26 8 92 | 55-65-80 315 1 8 120 26 4 257 | 55-65-80
2 2 - 26 34 92 | 55-65-80 2 8 120 26 17 257 | 55-65-80
3 2 - 26 59 92 | 55-65-80 3 8 120 26 | 29,5 | 257 | 55-65-80
4 4 - 26 | 42,5 92 | 55-65-80 4 8 130 26 | 42,5 | 257 | 55-65-80
5 4 - 26 55 92 | 55-65-80 5 8 130 26 55 257 | 55-65-80
160 1 2 - 26 8 102 | 55-65-80 355 1 8 120 26 4 297 | 55-65-80
2 2 - 26 34 102 | 55-65-80 2 8 120 26 17 297 | 55-65-80
3 2 - 26 59 102 | 55-65-80 3 8 120 26 | 29,5 | 297 | 55-65-80
4 4 - 26 | 425 | 102 | 55-65-80 4 8 130 26 | 42,5 | 297 | 55-65-80
5 4 - 26 55 102 | 55-65-80 5 8 130 26 55 297 | 55-65-80
170 1 2 - 26 8 112 | 55-65-80 400 1 8 120 26 4 342 | 55-65-80
2 2 - 26 34 112 | 55-65-80 2 8 120 26 17 342 | 55-65-80
3 2 - 26 59 112 | 55-65-80 3 8 120 26 | 29,5 | 342 | 55-65-80
4 4 - 26 | 42,5 | 112 | 55-65-80 4 8 130 26 | 42,5 | 342 | 55-65-80
5 4 - 26 55 112 | 55-65-80 5 8 130 26 55 342 | 55-65-80
180 1 2 - 26 8 122 | 55-65-80 450 1 8 120 26 4 392 | 55-65-80
2 2 - 26 34 122 | 55-65-80 2 8 120 26 17 392 | 55-65-80
3 2 - 26 59 122 | 55-65-80 3 8 120 26 | 29,5 | 392 | 55-65-80
4 4 - 26 | 42,5 | 122 | 55-65-80 4 8 130 26 | 42,5 | 392 | 55-65-80
5 4 - 26 55 122 | 55-65-80 5 8 130 26 55 392 | 55-65-80
190 1 2 - 26 8 132 | 55-65-80 500 1 8 120 26 4 442 | 55-65-80
2 2 - 26 34 132 55-65-80 2 8 120 26 17 442 55-65-80
3 2 - 26 59 132 | 55-65-80 3 8 120 26 | 29,5 | 442 | 55-65-80
4 4 - 26 | 42,5 | 132 | 55-65-80 4 8 130 26 | 42,5 | 442 | 55-65-80
5 4 - 26 55 132 | 55-65-80 5 8 130 26 55 442 | 55-65-80
200 1 6 120 26 4 142 | 55-65-80
2 6 120 26 17 142 | 55-65-80
3 6 120 26 | 29,5 | 142 | 55-65-80
4 6 130 26 | 42,5 | 142 | 55-65-80
5 6 130 26 55 142 | 55-65-80
212 1 6 120 26 4 154 | 55-65-80
2 6 120 26 17 154 | 55-65-80
3 6 120 26 | 29,5 | 154 | 55-65-80
4 6 130 26 | 42,5 | 154 | 55-65-80
5 6 130 26 55 154 | 55-65-80
224 1 6 120 26 4 166 | 55-65-80
2 6 120 26 17 166 | 55-65-80
3 6 120 26 | 29,5 | 166 | 55-65-80
4 6 130 26 | 42,5 | 166 | 55-65-80
5 6 130 26 55 166 | 55-65-80
236 1 6 120 26 4 178 | 55-65-80
2 6 120 26 17 178 | 55-65-80
3 6 120 26 | 29,5 | 178 | 55-65-80
4 6 130 26 | 42,5 | 178 | 55-65-80
5 6 130 26 55 178 | 55-65-80
250 1 6 120 26 4 192 | 55-65-80
2 6 120 26 17 192 | 55-65-80
3 6 120 26 | 29,5 | 192 | 55-65-80
4 6 130 26 | 425 | 192 | 55-65-80
5 6 130 26 55 192 | 55-65-80
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Calettatori per
pulegge PCT
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Self-locking units Moyeux de serrage
suitable for PCT pour poulies PCT
pulleys
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Spannelemente
fir Montage PCT
Scheiben



Calettatore

SIT-LOCK® 8

Self-locking unit
SIT-LOCK® 8

Moyeux de serrage
SIT-LOCK® 8

Spannelemente
SIT-LOCK® 8

Autocentrante Self-centering Auto-centré Selbstzentrierend
Hz
M. | I
Hs
l_._L
i
_LT — — -
a = o
Dimensioni Prestazioni Pressioni Viti di serraggio
dimensions performances pressure clamping screws
dimensions performances pression vis de serrage
Abmessungen Leistungen Druck Befestigungs-Schrauben
DIN 912 - 12.9
size
dxD H Ho H; H, D, M, Pz Pw Py Ne type Ms
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [daNm] [daN] [daN/mm?] [daN/mm?] ;II'F))'E [daNm]
14 x 55 17 22 30 38 62 17 2.440 27,5 7 4 M8 2,5
16 x 55 17 22 30 38 62 19 2.440 24 7 4 M8 2,5
18 x 55 17 22 30 38 62 25 2.440 21,5 7 4 M8 2,5
19 x 55 17 22 30 38 62 27 2.440 20,5 7 4 M8 2,5
20 x 55 17 22 30 38 62 28 2.440 19,5 7 4 M8 2,5
22 x 55 17 22 30 38 62 37 3.400 25 10 4 M8 3,5
24 x 55 17 22 30 38 62 40 3.400 23 10 4 M8 3,5
25 x 55 17 22 30 38 62 42 3.400 22 10 4 M8 3,5
28 x 55 17 22 30 38 62 47 3.400 23,5 12 4 M8 41
30 x 55 17 22 30 38 62 51 3.400 22 12 4 M8 41
24 x 65 17 22 30 38 72 44 3.740 24,5 9 5 M8 3
25 x 65 17 22 30 38 72 46 3.740 23,5 9 5 M8 3
28 x 65 17 22 30 38 72 60 4.360 245 10,5 5 M8 3,5
30 x 65 17 22 30 38 72 64 4.360 23 10,5 5 M8 3,5
32 x 65 17 22 30 38 72 69 4.360 21,5 10,5 5 M8 3,5
35 x 65 17 22 30 38 72 91 5.250 23,5 13 5 M8 41
38 x 65 17 22 30 38 72 99 5.250 22 13 5 M8 41
40 x 65 17 22 30 38 72 105 5.250 20,5 13 5 M8 41
30 x 80 20 25 33 41 87 78 5.240 23,5 9 7 M8 3
32 x 80 20 25 33 41 87 83 5.240 22 9 7 M8 3
35x 80 20 25 33 41 87 106 6.100 23 10 7 M8 35
38 x 80 20 25 33 41 87 115 6.100 21,5 10 7 M8 3,5
40 x 80 20 25 33 41 87 122 6.100 20,5 10 7 M8 3,5
42 x 80 20 25 33 41 87 154 7.350 23,5 12 7 M8 41
45 x 80 20 25 33 41 87 165 7.350 22 12 7 M8 4.1
48 x 80 20 25 33 41 87 176 7.350 20,5 12 7 M8 41
50 x 80 20 25 33 41 87 183 7.350 19,5 12 7 M8 4.1
LEGENDA LEGEND LEGENDE LEGENDE
M, [daNm] Coppia di serraggio viti Screws tightening torque Couple de serrage des vis Festzieh-Drehmoment der Schrauben
M, [daNm] Momento torcente trasmissibile Transmissibile torque Couple transmissible Ubertragbares Drehmoment
P.,[daN] Forza assiale trasmissiblie Transmissible axial force Force axiale transmissible Ubertragbare Axialkraft

Py [daN/mm?] Pressione esercita sull'albero

Shaft surface pressure

Pression superficielle sur I'arbre

Auf Welle ausgetbter Druck

Py [daN/mm?] Pressione esercitata sul mozzo

Hub surface pressure

Pression superficielle dans I'alésage

Auf Nabe ausgetibter Druck

Tolleranza consigliata per la sede

del SIT-LOCK® 8:
albero h8 mozzo H8

For SIT-LOCK® 8 we recommend the
following fits: h 8 for the shaft - H 8 for

the hub

Pour SIT-LOCK® 8 nous recomman-
dons les tolérance suivantes: h 8
pour 'arbre, H 8 pour l'alésage
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Fiir den Sitz von SIT-LOCK® 8
empfohlene Toleranz:
Welle h 8 - Nabe H 8
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PULEGGE
REGOLABILI
“PRDV”E “ PBR DV”

Le pulegge regolabili “PR DV”
e “PBR DV” consentono di va-
riare, da fermo, il diametro pri-
mitivo tra un minimo ed un
massimo indicato in tabella.
Esse sono adatte per le cin-
ghie trapezoidali nelle sezioni
Z-SPZ-3V;A-SPA;B-SPB
-5V; C - SPC.

Sono costruiite in ghisa sia a
una (1DV) che a due gole
(2DV).

Sono disponibili in due tipolo-
gie differenti:

* pulegge “PR DV” con mozzo
pieno;

* pulegge “PBR DV” con moz-
zo predisposto per montaggio
con bussola SER-SIT®.

Una delle flange si avvita sul
mozzo filettato. La flangia mo-
bile € dotata di grani per il fis-
saggio nella posizione deside-
rata. Sara opportuno una pe-
riodica lubrificazione della filet-
tatura.

Per le potenze trasmissibili
vedere catalogo cinghie trape-
zoidali, tenendo conto del
diametro minimo.

ADJUSTABLE
PULLEYS “PR DV”
AND “PBR DV”

Static adjustable pulleys “PR

DV” and “PBR DV” are desi-

gned to allow adjustment of pit-

ch diameters.

They are suitable for Z - SPZ -

3V; A-SPA;B-SPB-5V;C -

SPC section V-belts.

Both one groove (DV1) and

two grooves (DV2) are co-

structed in high quality cast

iron.

Two different pulley construc-

tions are available:

* “PR DV” pulleys with full hub;

* “PBR DV” pulleys for assem-
bly with SER-SIT® conical
bushes.

One of the flanges has to be

screwed on the threaded hub.

The movable flange is provi-

ded with grub screws for fixing

into required position.

It is advisable to grease the

hub threads periodically.

For belt power ratings see our

V-Belt catalogue.

POULIES
REGLABLES “PR DV
ET “PBR DV

Les poulies réglables “PR DV”

et “PBR DV” permettent de va-

rier - a l'arrét - le diameétre pri-
mitif.

Elles sont indiquées pour les

courroies trapézoidales avec

section Z - SPZ - 3V; A - SPA;

B -SPB-5V; C - SPC.

Elles sont construites en fonte

de qualité soita une gorge (1

DV) ou & deux gorges (2 DV).

Elles sont disponibles en diffé-

rentes typologies:

e poulies “PR DV” avec moyeu
plein;

e poulies “PBR DV” avec moyeu
prédisposé pour montage
avec moyeu amovible
SER-SIT®.

Une des brides se visse sur le

moyeu fileté. La bride mobile

est munie de vis sans téte pour
la fixation dans la position de-
sirée.

Procéder a la lubrification

périodique du filetage.

Pour les puissances transmis-
sibles, consulter le catalogue
des courroies trapézoidales en
tenant compte du diamétre mi-
nimum.
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“PR DV”
UND “PBR DV”
VERSTELLSCHEIBEN

Die Verstellscheiben “PR DV”

und “PBR DV” ermdéglichen bei

stillstehender Ubersetzung die

Regulierung des Teilkreisdurch-

messer.

Sie eignen sich fur die Keilrie-

men mit den Schnitten Z, SPZ,

3V - A, SPA-B, SPB, 5V - C,

SPC.

Sie sind aus Gufeisen

gefertigt und weisen eine

(1 DV) oder zwei (2 DV) Laufril-

len auf.

Sie sind in zwei Arten erhéltlich:

* “PR DV”- Verstellscheiben
mit voller Nabe;

* “PBR DV” - Vertellscheiben
mit Nabe, die sich zum Einbau
der SER-SIT®-Kegelbuchse
eignet.

Einer der Flansche wird mit der

Gewindenabe verschraubt.

Der bewegliche Flansch ist mit

Befestigungsschrauben

versehen, mit denen er sich in

der gewlinschten Stellung
festziehen laBt.

Es empfiehlt sich, das Gewinde

in regelmaBigen Zeitabstéanden

zu schmieren.Die méglichen

Ubertragugsleistungswerte sind

aus dem Keilriemen-Katalog er-

sichtlich, wobei der Mindestdur-
chmesser zu berticksichtigen ist.



PULEGGE REGO-

LABILI “PR DV”

(mozzo pieno)

ADJUSTABLE PQULIES
PULLEYS “PR DV’ REGLABLES “PR DV”
(solid) (pleine)

“PR DV”
VERSTELLSCHEIBEN

(Vollscheibe)

PR1DV
Cinghia SPZ / SPZ belt / Courroie SPZ / Cinghia SPA / SPA belt / Courroie SPA / Cinghia SPB / SPB belt / Courroie SPB /
SPZ-Riemen SPA-Riemen SPB-Riemen
CODICE Campo di Campo di Campo di
CODE De L Dp Dp variazione Dp Dp variazione Dp Dp | variazione
CODE max min V‘gﬁ;‘g” G1 G2 max min Ve:gsgg " a1 G2 max min V?;'ﬁgg " G G2
PESTELLTEMMER | o) | St ] | )| S | ) | S
[mm] | [mm] Verstelbereicn| [MM] | [mm] Verstelberec{ (MM |~ [mm] Verstelbereict| (MM~ | [mm]
PR1DV 59 59 36 54 38 1,42 | 11 13,4 53,4 40 1,34 | 12,5 14,5 — — — — —
PR1DV 73 73 40 68 52 1,31 | 14 16,4 67,4 54 1,25 | 15,5 17,5 66 60 1,10 16,8 | 17,7
PR1DV 83 83 46,5 71,5 | 56 1,27 | 16,5 18,9 77,4 58 1,33 | 17 20 76 64 1,19 18,3 | 20,2
PR1DV 95 95 46,5 83,5 | 68 1,23 | 16,5 18,9 89,4 70 1,28 | 17 20 88 76 1,16 18,3 | 20,2
PR1DV 105 105 47 90 745 | 1,21 | 17 19,4 99,4 77 1,29 | 17 20,5 98 82,5| 1,19 18,3 | 20,7
PR1DV 121 121 48 106 90,5 | 1,17 | 17 19,4 | 1154 93 1,24 | 17 20,5 114 98,5| 1,16 18,3 | 20,7
PR1DV 136 136 48 121 1055 | 1,15 | 17 19,4 | 130,4| 108 1,21 17 20,5 129 113,5| 1,14 18,3 | 20,7
PR1DV 152 152 48 137 1215 | 1,13 | 17 19,4 | 146,4| 124 1,18 | 17 20,5 145 129,5| 1,12 18,3 | 20,7
PR1DV 167 167 48 152 136,5 | 1,11 | 17 19,4 | 161,4| 139 1,16 | 17 20,5 160 | 1445| 1,11 18,3 | 20,7
PR1DV 232 232 59,5 | 206,5 [184,5 | 1,12 | 25 27,1 | 220 197 1,12 | 25 28 221 202,5| 1,09 25 28,2
B — |
| G2 &= - — f G1
L ! '
| =R
PR2DV
Cinghia SPZ / SPZ belt / Courroie SPZ / Cinghia SPA / SPA belt / Courroie SPA / Cinghia SPB / SPB belt / Courroie SPB /
SPZ-Riemen SPA-Riemen SPB-Riemen
CODICE o o Campo di S S Campo di b b Campo di
CODE De L p p | variazione p p | variazione P p | variazione
CODE max min Ve;;ngggn G1 G2 max min Veg:gg " a1 G2 max min W:::gg "1 G G2
BESTELLNUMMER [mm] | [mm] | Champ de (mm] | [mm] | Champ de [mm] | [mm] | Champ de
[mm] | [mm] Verstelbereich| [MM] | [mm] Verstelbereich| [MmM] | [mm] erstelbereic|  [MM] | [mm]
PR2DV 105 105 76 90 745 | 1,21 | 30 27,6 99,4 77 1,29 | 30 26,5 98 82,5| 1,19 30 27,6
PR2DV 121 121 76 106 90,5 | 1,17 | 30 27,6 | 115,4 93 1,24 | 30 26,5 114 98,5| 1,16 30 27,6
PR2DV 136 136 76 121 1055 | 1,15 | 30 27,6 | 130,4| 108 1,21 | 30 26,5 129 113,5| 1,14 30 27,6
PR2DV 152 152 76 137 121,5 | 1,13 | 30 27,6 | 146,4| 124 1,18 | 30 26,5 145 | 129,5| 1,12 30 27,6
PR2DV 167 167 76 152 136,5 | 1,11 | 30 27,6 | 161,4| 139 1,16 | 30 26,5 160 | 1445| 1,11 30 27,6
PR2DV 232 232 90 206,5 (184,5 | 1,12 | 34,5 32,4 | 220 197 1,12 | 345 | 31,5 221 202,5| 1,09 34,5 | 31,3
De
Dp. max
Dp. min
T T ﬂ'l ¥ |
G2 n i G1
! =T |
/J'L‘u'— ¢
L L
; ,—H‘p_l—': ’ |
G2 == | { . G1
1 - 5 1‘_Iif / i I
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PULEGGE REGO- ADJUSTABLE POULIES REGLA- “PBR DV”
LABILI “PBR DV” PULLEYS “PBR DV’ BLES “PBR DV” VERSTELLSCHEIBEN

(mozzo predisposto per bussola conica (for assembly with SER-SIT® taper bush) (pour montage avec moyeu amovible (mit Nabe fur Einbau der SER-SIT® -
SER-SIT®) SER-SIT®) Taperbuchse)
Bl G Cinghia SPZ / SPZ belt / Courroie SPZ / Cinghia SPA / SPA belt / Courroie SPA / Cinghia SPB / SPB belt / Courroie SPB /
SER-SIT® SPZ-Riemen SPA-Riemen SPB-Riemen
CODICE SER-SIT® Taper Camp,o di Campo di Campo di
ariazione
CODE De | L bush Dp | Dp |\Gien Dp | Dp 1 aton Dp | Dp | Gon
CODE moyeu amovible | Max min range G1 G2 | max min range [ G G2 | max min range G1 G2
gER.srr@ Champ de Champ de Champ de
BESTELLNUMMER SER-SIT® [mm] | [mm] ‘lvar{aﬂot? [mm] | [mm] | variation [mm] | [mm] | variation
[mm] | [mm] Tanor bochse e ?eiech e1 [mm] | [mm] vBrrséfcllh be-| [mm] | [mm] Ver?éiec”hbe [mm] | [mm]
PBR1DV 95 95 | 39,5 (1008 (25.20) | 83,5 | 68 1,23 95 (11,9 | 89,4 70 (1,28 | 10 13 88 76 1,16 | 11,3 13,2

PBR1DV 105 | 105 |40 [1108 (28.20) | 90 7451 121| 10 12,4 | 99,4 | 77 [ 1,29 | 10 |13,5 98 | 825(1,19 (11,3 | 13,7
PBR1DV 121 | 121 |41 [1108 (28.20) [106 90,5 | 1,17 | 10 12,4 1154 | 93 (124 | 10 |13,5 | 114 | 985|1,16 | 11,3 | 13,7
PBR1DV 136 | 136 |41 |[1210 (30.25) (121 |105,5 | 1,15| 10 12,4 |130,4 | 108 | 1,21 | 10 |13,5 | 129 (113,5|1,14 | 11,3 | 13,7
PBR1DV 152 | 152 | 41 |1610 (40.25) (137 |121,5 | 1,13 | 10 12,4 |146,4 | 124 | 1,18 | 10 |13,56 | 145 |129,5( 1,12 | 11,3 | 13,7
PBR1DV 167 | 167 | 41 |1610 (40.25) (152 |136,5 | 1,11 | 10 12,4 (1614 | 139 [ 1,16 | 10 |13,5 | 160 [144,5|1,11 | 11,3 | 13,7
PBR1DV 232 | 232 | 47,5|2012 (50.30) [206,5 |184,5 | 1,12 | 13 15,1 |220 197 | 1,12 | 13 |16 221 |202,5|1,09 | 13 16,2

TEseD GERtEie Cinghia SPZ / SPZ belt / Courroie SPZ / | Cinghia SPA / SPA belt / Courroie SPA / |Cinghia SPB / SPB belt / Courroie SPB
SER-SIT® SPZ-Riemen SPA-Riemen SPB-Riemen
CODICE SER-SITTaper Campo di Campo di Campo di
CODE De | L | z| B bush | Dp | Dp ({EEE Dp | Db o Dp | Do [ ton
CODE B ARG o |mnge | G1 | G2 | max | min | @nge | G1 | G2 | max | min | mnge | G1 | G2

i max | min_ichamp de Champ de Champ de

BESTELLNUMMER SER-SIT® [mm] | [mm] | variation [mm] | [mm] | variation [mm] | [mm] | variation
[mm] | [mm] | (mm]| [Mm] | taper buchse \tl)ers[elrll- [mm]| [mm] Vberstelrl{ [mm] | [mm] \{)erstelrl{ [mm] | [mm]

ereic ereic ereic|

PBR2DV 105 | 105 | 76 | 27 22 | 1108 (28.20) | 90 | 74,5 1,21| 30 | 27,6| 99,4 77 | 1,29| 30 |26,5| 98| 825 1,19/30 |27,6
PBR2DV 121 | 121 | 76 | 17 42 | 1215 (30.40) ({106 | 90,5 1,17| 30 | 27,6|1154 93 | 1,24| 30 | 26,5| 114 | 98,5 1,16/ 30 |27,6
PBR2DV 136 | 136 | 76 | 17 42 | 1215 (30.40) (121 |105,5 1,15/ 30 | 27,6(130,4 108| 1,21| 30 | 26,5| 129 |113,5 1,14/ 30 |27,6
PBR2DV 152 | 152 | 76 | 17 42 | 1615 (40.40) (137 |121,5 1,13| 30 | 27,6|146,4 124| 1,18| 30 | 26,5| 145|129,5 1,12/ 30 |27,6
PBR2DV 167 | 167 | 76 | 17 42 | 1615 (40.40) |152 | 136,59 1,11| 30 | 27,6|161,4 139| 1,16 30 | 26,5| 160 |144,5 1,11/ 30 |27,6
PBR2DV 232 | 232 | 90 | 21,5 47 | 2517 (65.45) [206,5 184,5 1,12 34,5 32,4|220 | 197| 1,12| 34,5 31,5| 221|202,5 1,09| 34,5| 31,3
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